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Tintenstrahldruck

Ein anschlagfreies
Druckverfahren, das
durch Zusammenstellen
von programmierten
Tintenpunktmustern
Zeichen und Grafiken
erstellt.

@m

Der Drucker hat
fehlende oder
beschadigte Teile.

Setzen Sie sich mit
Ihrem Handler in
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Kapitel 1

In diesem Handbuch wird beschrieben, wie Sie lhren Drucker unter
einem OS/2-Betriebssystem verwenden.

Ihr Drucker ist ein Farbtintenstrahldrucker fir allgemeine Zwecke,
der eine hohe Druckqualitat fir Texte und Grafiken liefert.

Informationen zu: Siehe Seite:

Bestandteile des Druckers 2
Funktion der Druckertasten und Kontrol- 5
leuchten
Tasten 5
Kontrolleuchten 6

Einfihrung 1



Bestandteile des Druckers

Diese Abbildung zeigt den Drucker von der Vorderseite.
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Verwendung: Aktion:

(A) Papierfiihrung Richtet die automatische Einzelblattzu-
fuhrung auf das richtige Papierformat aus

(B) Papierstiitze Halt Papier und Spezialdruckmedien
gerade in der automatischen Einzelblatt-
zufiihrung

(C) Automatischer Ladt Papier und andere Spezialdruck-

Einzug medien automatisch Die automatische

Papierzufuhr fafit bis zu:

« 100 Bbgen Papier

« 10 Bogen Folien oder Glanzpapier

« 25 Bogen Fotopapier

« 25 Bogen Transfer-Papier

« 25 Etikettenbdgen

* 10 Briefumschlage, Gruf3karten,
Postkarten oder Karteikarten

2 Kapitel 1



(D) Manueller Einzug

L egen Sie von Papier oder Spezialdruck-
medien jeweils nur ein Exemplar manuell

ein. AuBerdem kdnnen Sie den manuellen
Papiereinzug in folgenden Fallen
verwenden:

» Sie haben ein bestimmtes
Druckmedium in den automatischen
Papiereinzug gelegt und méchten nun
ein Blatt in anderer Grof3e oder
anderen Sorte drucken.

Beispiel: Sie haben Normalpapier in
die automatische Papierzufiihrung
eingelegt, mdchten aber einen
Briefumschlag oder eine Folie
drucken.

« Papier wird falsch tber den
automatischen Einzug eingezogen.

(E) Tasten und Kontrol-
leuchten

« Druckerstatus Uberprifen

» Drucker ein- und ausschalten

< Papier aus dem Drucker entfernen
Weitere Informationen finden Sie unter

~Funktion der Druckertasten und Kontrol-
leuchten“ auf Seite 5.

(F) Vordere Abdeckung

» Tintenkassetten einsetzen oder
wechseln
» Papierstaus beheben

(G) Papierablage

Papier nach dem Drucken aufnehmen

Einflhrung
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Die folgende Abbildung zeigt den Drucker von der Rickseite.

Verwendung:

Aktion:

(H) Stitze fur Banner-
papier

(in der Stitze fur
Bannerpapier)

Halt Bannerpapier in der Stitze fir
Bannerpapier gerade (maximal 10 Bogen)

Hinweis: Bannerdruck wird von OS/2-
Anwendungen nicht unterstitzt.

() Stutze fur Banner-
papier

Auf Banner- oder Endlospapier drucken

Hinweis: Bannerdruck wird von OS/2-
Anwendungen nicht unterstitzt.

(J) Netzkabel

Drucker an das Netzteil anschlieRen

(K) Paralleles
Druckerkabel

(nicht mitgeliefert)

Drucker zur bidirektionalen Kommuni-
kation an Computer anschliel3en

(L) USB-Anschluf3

Kapitel 1

USB (Universal Serial Bus)-Kabel (nicht
mitgeliefert) an Drucker anschlie3en

Hinweis: Wird von OS/2 nicht unter-
stutzt.

‘ Glossar
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Schnittstelle

Eine Hardware-
Komponente zum
Austausch von Daten

(z. B. ein paralleles
Druckerkabel), die die
Kommunikation zwischen
Drucker und Computer
ermdglicht.

@m

Probleme mit dem
parallelen
Druckerkabel

Weitere Informationen
erhalten Sie unter
~Probleme mit der
bidirektionalen
Kommunikation“ in der
Druckertreiberhilfe. Zum
Offnen der
Druckertreiberhilfe klicken
Sie auf:
1 File (Datei).
2 Print (Drucken) (oder
Printer (Drucker-))
Setup (Einrichtung).

3 Schaltflache Properties
(Eigenschaften),
Options (Optionen)
oder Setup
(Einrichtung).

4 Help- (Hilfe)
Schaltflache.

Unterbrochenes
Drucken

Weitere Informationen
erhalten Sie unter
»Probleme mit der
bidirektionalen
Kommunikation® in der
Druckertreiberhilfe. Zum
Offnen der
Druckertreiberhilfe in Ihrer
Anwendung klicken Sie auf:
1 File (Datei).

2 Print (Drucken) (oder

Printer (Drucker-)) Setup
(Einrichtung).

3 Schaltflache Properties
(Eigenschaften), Options
(Optionen) oder Setup
(Einrichtung).

4 Help- (Hilfe) Schaltflache



@m Funktion der Druckertasten
Die und Kontrolleuchten

Betriebsleuchte
ist eingeschaltet, Ihr Drucker verfugt tiber zwei Gruppen von Tasten und

und die
Kontrolleuchte fir Kontrolleuchten.

die Papierfuihrung
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blinkt

Esist entweder kein Tas ten

Papier mehr vorhanden, L . .

oder ein Papierstau liegt Der Drucker verfiigt Gber einen Netzschalter und eine Taste zur
vor. Uberpriifen Sie, ob Papierzufuihrung.

auf lhrem Bildschirm

eine Meldung angezeigt Verwendung' Aktion:
wird. !

Wenn kein Papier im
Drucker liegt: @) (¥ | Drucker ein- und ausschalten

1 Legen Sie Papier ein. ;’ &@
2 Driicken Sie die Taste

Papierzufiihrung.

. ; . . Netzschalter
Liegt ein Papierstau im

Drucker vor, entfernen
Sie das Papier aus dem
automatischen » Papier aus dem Drucker entfernen

Papiereinzug. Wurde - Papier in leere automatische oder

o) 2
das Papier l?ereﬂs Zu weit @J manuelle Papierzufuhr nachlegen
eingezogen:
« Drucken fortsetzen
Taste

1 Offnen Sie die

vordere Abdeckung. Papierzufiihrung

2 Entfernen Sie das
Papier.

3 Drucken Sie die Taste
Papierzufiihrung.

Weitere Informationen
erhalten Sie unter
LPapierstau” auf Seite
22.

Sollte das Problem
weiterhin bestehen,
verwenden Sie
maglicherweise ein
falsches oder schadhaftes
Kabel. Weitere
Informationen erhalten
Sie unter ,Probleme mit
der bidirektionalen
Kommunikation“ in der
Druckertreiberhilfe.

Einflhrung 5
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Kontrolleuchten

Der Drucker verfligt Giber eine Betriebsleuchte und eine
Kontrolleuchte fiir die Papierfiihrung.

Kontrolleuchten:

o N
Beide Leuchten sind ausge-
schaltet

Druckerstatus:

Ausgeschaltet

@i ﬁ’m
Betriebsleuchteist einge-
schaltet

Papierzufiihrungsleuchte ist
ausgeschaltet

Eingeschaltet und druckbereit

@i @{’m
Beide Leuchten sinénge-
schaltet

Drucker druckt

&i &z’m
Betriebsleuchte istinge-
schaltet

Papierzufiihrungsleuchte
blinkt

Kapitel 1

Es ist entweder kein Papier mehr
vorhanden, oder ein Papierstau liegt
vor. Informationen finden Sie unter
~Schnellhilfe* auf Seite 4.

@m

Die Betriebsleuchte
blinkt, und die
Kontrolleuchte fir
die Papierfiihrung
blinkt zweimal

Der Druckwagen ist
stehengeblieben, oder ein
Papierstau liegt vor.
Uberpriifen Sie, ob auf
lhrem Bildschirm eine
Meldung angezeigt wird.

Wenn der Druckwagen
stehengeblieben ist:

1 Schalten Sie den
Drucker aus.

2 Warten Sie einige
Sekunden, und schalten
Sie den Drucker wieder
ein.

Wenn ein Papierstau
vorliegt:

1 Offnen Sie die vordere
Abdeckung.

2 Entfernen Sie das
Papier.

3 Driicken Sie die Taste
Papierzufiihrung.

Weitere Informationen
erhalten Sie unter
JPapierstau” auf Seite 22.

Obwohl beide
Leuchten aktiv sind,
druckt der Drucker
nicht

Das Papier ist eingelegt,
die Kabelverbindungen
sind jedoch
moglicherweise locker.

1 Ziehen Sie das
Netzkabel des Druckers
heraus.

2 Uberprifen Sie
samtliche
Kabelverbindungen.

3 Verbinden Sie das
Netzteil wieder mit dem
Drucker.



» al Es liegt ein Fehler vor. Weitere Infor-

mationen finden Sie in den Schnellhil-
’_@ @@ fethemen auf dieser Seite.

Betriebsleuchte blinkt
Papierzufiihrungsleuchte
blinkt zweimal
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Software-
Anwendung

Alleauf |hrem Computer
installierten Programme,
mit denen spezielle
Aufgaben ausgefiihrt
werden, zum Beispiel ein
Textverarbeitungs- oder
Tabellenkalkulationspro
gramm.

Druckersoftware
verwenden

Kapitel 2

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die Druckersoftware
unter einem OS/2-Betriebssystem verwenden.

Beim Installieren der Druckersoftware wurden mehrere
Anwendungen auf lhrem Computer installiert. Mit den Anwendungen
der Druckersoftware sind Sie in der Lage, beste Druckergebnisse zu
erzielen.

Informationen zu dieser Anwendung: Siehe Seite:

Druckermerkmale 10
Jobmerkmale 12
Druckobjekt 18

Druckersoftware verwenden
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Druckermerkmale

Das Notizbuch Printer Properties (Druckermerkmale) enthalt vier
Seiten: Cartridge (Kassetten), Setup (Einrichten), Web (Internet) und
About (Info). Auf den Seiten Cartridge (Kassetten) und Setup
(Einrichten) kénnen Sie Ihren Drucker und die Druckersoftware
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einstellen.
Glossar
e
et ite IR Druckertreiber

Cartridge |, Setup \(Weh ), About

e Ein Programm, mit
Weitere dem die Sprache
Informationen zu einer
den Softwareanwendung
Druckereinstellungso in die Sprache eines
ptionen und Druckers Ubersetzt

zusatzlichen

wird, so daR die

beiden miteinander

Problemlésungen

erhalten Sie, indem [ rediiencatide. | | vl Figwcatidee. | kommunizieren
Sie auf die kénnen.
2 Llign Cartrich
Schaltflache Help oo |
(Hllfe) klicken. Clean Print Nozeles
Prirt Test Page

@ Tip

| Save I ‘ Qancell | Default Job Properties I | Default &l \

Allaws for the installing and maintaining of print cartridges.

Zum Offnen der
Druckertreiberhilfe
Verwenden Sie die Druckermerkmale des Druckertreibers in Klicken Sie auf:
folgenden Fallen: 1 File (Datei).

2 Print (Drucken) (oder
Printer (Drucker-))

* Druckkopfe ausrichten, um beste Druckergebnisse zu erzielen

+ Tintenkassetten einsetzen oder wechseln Setup (Einrichtung).
. . " . 3 Schaltflache Properties
« Tintenfullstande Gberwachen -
- Eine Testseite drucken Oppiians (OpiEre )
oder Setup

» Zwischen automatischer und manueller Papierzufuhr wahlen
* Unterschiedliche Gré3en und Sorten an Druckmedien wahlen

10 Kapitel 2
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Symbol

Eine Darstellung in
Symbolform.

Vi

Maoglicherweise Uber-
schreiben die Druckeins-
tellungen einiger
Software-Anwendungen
die Einstellungen in den
Druckermerkmalen. Bei-
spiel: Das in lhrer Soft-
ware-Anwendung
festgelegte Papierformat
Uiberschreibt moglicher-
weise das in den Druk-
kermerkmalen
festgelegte Papierformat.

@}amm

Die Einstellungen
der Druckersoft-
ware werden igno-
riert:

Wenn die von lhnenin

der Druckersoftware
gewabhlten Druckerein-
stellungen nicht wirksam
sind, Uberprufen Sie die
Einstellungen der von
lhnen verwendeten Soft-
ware-Anwendung.

Mdoglicherweise tiber-

schreiben die Druckerein-

stellungen in lhrer
Anwendung die Einstel-
lungen in der Druckers-
oftware. Wenn méglich,
andern Sie alle Drucker-
einstellungen in lhrer
Anwendung. Verwenden
Sie den Druckertreiber
nur dann zum Andern
einer Einstellung, wenn
lhre Anwendung diese
Einstellung nicht auf-
weist.

Andern der Merkmale des Z51-Druckers

0OS/2 Version 2.1, 2.11 oder OS/2 Warp
Version 3.0

1 Klicken Sieauf dem Desktop mit der rechten Maustaste auf
das Druckersymboal.

Daraufhin wird ein Kontextmenl eingeblendet.
7 Gehen Sie je nach Betriebssystem wie folgt vor:

» 0OS/2 Warp Version 3.0: Klicken Sie addttings
(Einstellungen).

e 0OS/2 Version 2.1 oder 2.11: Klicken Sie &yfen
(Offnen) und anschlieBend aB&ttings (Einstellungen).

3 Klicken Sie auf die Registerkari inter driver
(Druckertreiber).
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4 Doppelklicken Sie im Fenster des Standarddruckertreibers auf
das Symbol fir dehexmark Z51 Series ColorFine
Jetprinter.

Das Notizbuch Printer Properties (Druckermerkmale) wird
angezeigt.

5 Andern Sie die Einstellungen wie gewinscht.

OS/2 Warp Version 4.0

1 Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol fur
Connections (Ver bindungen).

2 Doppelklicken Sie im Fenster mit den Baumdiagrammen der
Verbindungen auPrinters (Drucker).

Der Ordner Printers - Icon View (Drucker- Symbolansicht)
wird angezeigt.

3 Klicken Sie im Ordner Printers - Icon View (Drucker -
Symbolansicht) mit der rechten Maustaste auf das Symbol fur
denLexmark Z51 Series Color Fine Jetprinter.

Daraufhin wird ein Kontextmenl eingeblendet.
4l \Wahlen Sie aus dem Kontextmenti die Optionperties
(Eigenschaften).

Druckersoftware verwenden 11



5 Klicken Sie auf die Registerkarte Printer driver
(Druckertreiber).

6 Doppelklicken Sieim Fenster des Standarddruckertreibers auf
das Symbol fir dehexmark Z51 Series ColorFine
Jetprinter.

Das Notizbuch Printer Properties (Druckermerkmale) wird
angezeigt.

[ Andern Sie die Einstellungen wie gewtinscht. @m

Die Einstellungen
der Druckersoft-

JObmerkmale ware werden igno-

riert:
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Das Notizbuch Job Properties (Jobmerkmale) enthalt sieben Seiten: Wenn dievon Ihnenin

. . : der Druckersoftware
Paper (Papier), Features (Funktionen), Color (Farbe), Cartridge gewahiten Druckerein-

(Kassetten), Fonts (Schriftarten), Web (Internet) und About (Info). stellungen nicht wirk-
Auf den Seiten Paper (Papier), Features (Funktionen), Color (Farbe),  sam sind, uberpriifen Sie
Cartridge (Kassetten) und Fonts (Schriftarten) kdnnen Sie lhren die Einstellungen der
. . von lhnen verwendeten
Drucker und die Druckersoftware einstellen. N T Y- —
Maoglicherweise Uber-
Job Propetties: Lexmark, 55 s ColorFine - Driver Version: P2.50 schreiben die Drucker-
Bopor \ Festres DB Coitge \ Forts \JERBIN Aboit einstellungen in lhrer
Weitere Paper B Anwendung die Einstel-
Informationen zu den e lungen in der Druckers-
Druckereinstellungsop | || i s | [eeimene ] [ | oftware. Wenn moglich,
tionen und Sl High 1200 cp andern Sie alle Drucker-
zusatzlichen = Help Zlnstellsngen\}n g2
PrOblemldsungen Select Formn Source uide nwelj] Ung. erwen- 2
zrhalten Sie, indem Jautomatic Fesder [=l FAGE SUMMARY ,E den Sie den Druckertrei-
Select Form 2-Sided Printing: Mone ber nur dann zZum
[Letier (85717 inches) =i | Cepesid Andern einer Einstel-
Select Paper Type proeumerk gt el Cobt lung, wenn lhre Anwen-
[Frain = | Bighness 0 dung diese Einstellung
[ D Time Delay Cantrast: 0 o o ..
Application Name: LEXIJET.Lexmark 5800 Series CalorFine

Specify job characteristics such as orientation and print quality.

Verwenden Sie die Jobmerkmale des Druckertreibers in folgenden
Fallen:

» Farben anpassen
* Druckqualitat einstellen

12 Kapitel 2



e Seitenausrichtung wahlen

» Dokumentstandardeinstellungen zurticksetzen

* Unterschiedliche GréRen und Sorten an Druckmedien wéahlen
» Papier doppelseitig bedrucken

Andern der Jobmerkmale

Sie kdnnen die Jobmerkmale mit drei unterschiedlichen Verfahren
andern.

Verfahren 1

Am héaufigsten werden die Merkmale des aktuellen Druckauftrags in
der Anwendung, in der Sie momentan arbeiten, geandert. Obwohl
dieses Verfahren je nach Anwendung unterschiedlich sein kann, ist
das allgemeine Vorgehen gleich:

1 Klicken Sie im Menii Datei Ihrer Anwendung aufinter
Setup (Druckereinrichtung).

Hinweis:In einigen Anwendungen lautet diese Option
mdoglicherweisé’rint Destination (Zieldrucker) oder
Print Setup (Druckeinrichtung). Ausfihrliche
Informationen zum Festlegen oder Andern der
Druckereinstellungen erhalten Sie im
Benutzerhandbuch lhrer Anwendung.

2 Klicken Sie auf die Schaltflachmb Properties
(Jobmerkmale). Das Notizbuch Job Properties
(Jobmerkmale) wird angezeigt.

Hinweis:In einigen Anwendungen lautet diese Option
maoglicherweisesettings (Eigenschaften) oder
Options (Optionen). Ausfihrliche Informationen zum
Festlegen oder Andern der Druckereinstellungen
erhalten Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Anwendung.

3 Andern Sie die Einstellungen wie gewlnscht.

Druckersoftware verwenden
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Verfahren 2

Sie kdnnen auch die Jobmerkmale festlegen, um verschiedene
Druckfunktionen wie Bildschirmdruck, Drag-und-Drop-Druck sowie
Drucken aus OS/2-Fenstern und -Vollbildschirmen zu steuern.
Folgen Sie der schrittweisen Anleitung, um die Jobmerkmale Uber
das Druckersymbol fur diesen Druck aufzurufen.

0S/2 Version 2.1, 2.11 oder OS/2 Warp Version 3.0

1 Klicken Sie auf dem Desktop mit der rechten Maustaste auf
dasDruckersymbol.

Daraufhin wird ein Kontextmenl eingeblendet.
7 Gehen Sie je nach Betriebssystem wie folgt vor:

* OS/2 Warp Version 3.0: Klicken Sie atdttings
(Einstellungen).

e 0OS/2 Version 2.1 oder 2.11: Klicken Sie &yfen
(Offnen) und anschlieBend aB&ttings (Einstellungen).
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3 Klicken Sie auf die Registerkark inter driver
(Druckertreiber).

4 Klicken Sie in der Registerkart inter driver
(Druckertreiber) auf die Schaltflachéob Properties
(Jobmerkmale).

Das Notizbuch Job Properties (Jobmerkmale) wird angezeigt.

5 Andern Sie die Einstellungen wie gewlinscht.

0OS/2 Warp Version 4.0

1 Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol fur
Connections (Verbindungen).

2 Klicken Sie im Fenster mit den Baumdiagrammen der
Verbindungen aubrucker.

Der Ordner Printers - Icon View (Drucker- Symbolansicht)
wird angezeigt.

3 Klicken Sie im Ordner Printers - Icon View (Drucker -
Symbolansicht) mit der rechten Maustaste auf das Symbol flr
denLexmark Z51 Series Color Fine Jetprinter.

14 Kapitel 2



Daraufhin wird ein Kontextmeni eingeblendet.

4 \Wahlen Sie aus dem Kontextmenti die Optionperties
(Eigenschaften).

5 Kilicken Sie auf die Registerkari inter driver
(Druckertreiber).

6 Klicken Sie in der Registerkart& inter driver
(Druckertreiber) auf die Schaltflachéob Properties
(Jobmerkmale).

Das Notizbuch Job Properties (Jobmerkmale) wird angezeigt.

[ Andern Sie die Einstellungen wie gewinscht.
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Verfahren 3

In Anwendungen, in denen Sie die Jobmerkmale nicht &ndern
kdnnen, sollten die Standardjobmerkmale verwendet werden. Folgen
Sie der schrittweisen Anleitung, um die Standardjobmerkmale
aufzurufen.

0S/2 Version 2.1, 2.11 oder OS/2 Warp Version 3.0

1 Klicken Sie auf dem Desktop mit der rechten Maustaste auf
dasDruckersymbol.

Daraufhin wird ein Kontextmenl eingeblendet.
7 Gehen Sie je nach Betriebssystem wie folgt vor:

* OS/2 Warp Version 3.0: Klicken Sie atdttings
(Einstellungen).

e 0OS/2 Version 2.1 oder 2.11: Klicken Sie &yfen
(Offnen) und anschlieBend aB&ttings (Einstellungen).

3 Klicken Sie auf die Registerkarkinter driver
(Druckertreiber).

4 Doppelklicken Sie im Fenster des Standarddruckertreibers auf
das Symbol fur dehexmark Z51 Series ColorFine
Jetprinter.

Das Notizbuch Printer Properties (Druckermerkmale) wird
angezeigt.

Druckersoftware verwenden 15



5 Kilicken Sie auf die Schaltflacheefault Job Properties
(Standar djobmerkmale).

Das Notizbuch Default Job Properties (Standardjobmerkmale)
wird angezeigt.

6 Andern Sie die Einstellungen wie gewlinscht.

0S/2 Warp Version 4.0

1 Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol flr
Connections (Verbindungen).

2 Doppelklicken Sie im Fenster mit den Baumdiagrammen der
Verbindungen aulPrinters (Drucker).
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Der Ordner Printers - Icon View (Drucker- Symbolansicht)
wird angezeigt.

3 Klicken Sie im Ordner Printers - Icon View (Drucker -
Symbolansicht) mit der rechten Maustaste auf das Symbol flr
denLexmark Z51 Series Color Fine Jetprinter.

Daraufhin wird ein Kontextmeni eingeblendet.

4 wahlen Sie aus dem Kontextmenii die Opfionperties
(Eigenschaften).

5 Klicken Sie auf die Registerkark inter driver
(Druckertreiber).

6 Doppelklicken Sie im Fenster des Standarddruckertreibers auf
das Symbol fir dehexmark Z51 Series ColorFine
Jetprinter.

Das Notizbuch Printer Properties (Druckermerkmale) wird
angezeigt.

[ Kilicken Sie auf die Schaltflach@efault Job Properties
(Standar djobmerkmale).

Das Notizbuch Default Job Properties (Standardjobmerkmale)
wird angezeigt.

8 Andern Sie die Einstellungen wie gewlinscht.

16 Kapitel 2



Bestellen von Zubehér mit Hilfe der
Druckersoftware

Wenn Sie Uber einen Internetanschluf3 verfligen, kbnnen Sie Lexmark
uber die Druckersoftware kontaktieren und Zubehor bestellen.
Informationen zum Offnen der Jobmerkmale erhalten Sie unter
~Jobmerkmale“ auf Seite 12.

Printer Prapeti

LCartridge: \ Setup _ About \

On The Web [Cheo |

®

Supplies HomePage

Klicken Sie auf die ——— 7]

Klicken Sie auf die
Schaltflache Supplies———7
(Zubehdr) .

Das Fenster zum

Bestellen von Lexmark-
Zubehor wird angezeigt.
Sie ﬁnden dort eine | Save I | Cancel | ‘ Default Job Properties | | Default &l
Verknlpfung zu dem
Land, in dem Sie das
gewiinschte Zubehor

[Allows you to download drivers, order supplies, and get technical support over the intemst.

Sollten Sie tber keinen Internetanschlul? verfigen, sehen Sie auf der
Registrierungskarte Ihres Druckers nach.

Druckersoftware verwenden
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Druckobjekt verwenden

Im Druckobjekt wird eine Liste mit Druckauftragen angezeigt, die
gerade gedruckt werden bzw. in der Warteschlange stehen. Das
Druckobjekt besteht aus Menls, mit denen Sie die
Druckerwarteschlangen und Druckauftrage steuern kénnen. Sie
kénnen einzelne Druckauftrage vom Drucken ausnehmen, anhalten,
I6schen oder zum spateren Drucken neu einreihen. Au3erdem kénnen
Sie im Druckobjekt entferntes Drucken im Netzwerk aktivieren.

e | exmark 5800 Series ColorFine (PTO1) [[ERSNN!

Status: 5 Job{s)

=y L
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COMFIG.SY'S  AUTOEXEC.BAT
Ch Ch
5 B
ThosZappsh decribBhtestcasel generic?  COMFIG.5%'S
Ch
5}
AUTOEHEC.BAT

Verwenden Sie das Druckobjekt in folgenden Fallen:

» Druckauftrage unterbrechen oder abbrechen
* Dokumente erneut drucken
* Druckauftrage in der Warteschlange anzeigen

Offnen des Druckobjekts unter OS/2
Version 2.1, 2.11 oder OS/2 Warp
Version 3.0

Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Druckersymboal.
Das Druckobjekt-Fenster wird angezeigt.
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Offnen des Druckobjekts unter OS/2
Warp Version 4.0

1 Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol fur
Connections (Verbindungen).

2 Doppelklicken Sie im Fenster mit den Baumdiagrammen der
Verbindungen auPrinters (Drucker).

Der Ordner Printers - Icon View (Drucker- Symbolansicht)
wird angezeigt.

3 Doppelklicken Sie im Ordner Drucker - Symbolansicht auf
das Symbol fur dehexmark Z51 Series ColorFine
Jetprinter.

Das Druckobjekt-Fenster wird angezeigt.

Druckersoftware verwenden

O
=
c
(@)
=
®
=
0
o
=
=
Q
=
@D
<
)
=
=
®
>
(@8
@
>

19



USPUSMISA 81eM1joSsIaxanId

Kapitel 2

20



Es werden
mehrere Blatter
gleichzeitig
eingezogen

Stellen Sie sicher, daf3
das Papier
rechtsbiindig in die
automatische
Papierzufuhr
eingelegt ist.

Vergewissern Sie
sich, daf die
Papierfiihrung am
Papierrand anliegt.

Die obere Papierkante
muR an der
entsprechenden
Markierung oben an
der Papierstiitze
ausgerichtet sein.

Drucken Sie auf der
anderen Seite des
Papiers.

Papier wird nicht
eingezogen

1 Legen Sie das Papier
rechtsbiindig in die
Einzelblattzufihrung.

2 Es durfen nicht mehr
als 100 Bégen
eingelegt sein.

3 Schieben Sie die
Papierfihrung an den
Papierrand.

4 Offnen Sie die
vordere Abdeckung.

5 Entfernen Sie jegliche
Fremdkorper im
Drucker.

6 SchlieBen Sie die
vordere Abdeckung.

7 Driicken Sie die Taste
Papierzufiihrung.

Drucken auf
Normalpapier

Kapitel 3

Einlegen von Papier

Sie konnen je nach Dicke bis zu 100 Blatt Papier in den Drucker
einlegen. So legen Sie das Papier ein:
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1 Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben
rechtsbiindig in die automatische Papierzufuhr..

Drucken auf Normalpapier 21



2 Driicken Sie die Entriegelungstaste und die Papierflihrung

zusammen, und schieben Sie die Papierfihrung zum
Papierrand.

Papierfiihrung Papierstau

1 Dricken Sie den
Netzschalter, um den
Drucker auszuschalten.

Entriegelungs
taste

2 Ziehen Sie kraftig am
Papier, um es zu
entfernen. Wurde das
Papier schon zu weit
eingezogen, 6ffnen Sie die
vordere Abdeckung des
Druckers, und ziehen Sie
das Papier aus der
vorderen Offnung.
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3 SchlieRen Sie die vordere
Abdeckung.

4 Driicken Sie den
Netzschalter, um den
Drucker einzuschalten.

5 Senden Sie das
Dokument erneut zum

Drucken.
@
« Wenn Sie die

Druckereinstellungen
in lhrer Anwendung

U berprUfen der andern, gelten die

Einstellungen nur fiir

Druckereinstellungen cas atuele

Dokument. Fir
Informationen, wie

Wenn Sie Normal papier im A4-Format verwenden und in normaler Ihre Anderungen auf
Druckqualitéat und Geschwindigkeit drucken mdchten, kdnnen Sie alle Druckauftrage
den Druckauftrag einfach senden. :‘i’;filzwe”dﬂ LR,
So uberpriufen Sie lhre Druckereinstellungen, bevor Sie den ;?J;“;::;"E’kma'e"

Druckauftrag senden:

Waéhlen Sie Quick

1 Klicken Sie im Menii Datei Ihrer Anwendung afinter Pri:t 6|:)0 dpi fU; dzn
H H schnellen Druck oder
Setup (Druckereinrichtung). High 1200 dpi (Hoch

1200 dpi), wenn Sie
beste Druckqualitat
erzielen méchten.

22 Kapitel 3



(e

Ausrichtung

Die Ausrichtungen

Hoch- und Querformat
definieren die Art und
Weise, wie ein Bild auf
Papier gedruckt wird.
Fir die meisten
Papiersorten gilt, daR
bei Hochformat die
langen Seiten senkrech
verlaufen.

Hochformat
A
Bei Querformat

verlaufen die langen
Seiten horizontal.

Querformat

A)

Das Hochformat wird

allgemein fir Briefe unc

Hinweis:In einigen Anwendungen lautet diese Option
maoglicherweisé’rint Destination (Zieldrucker) oder
Print Setup (Druckeinrichtung). Ausfihrliche
Informationen zum Festlegen oder Andern der
Druckereinstellungen erhalten Sie im
Benutzerhandbuch lhrer Anwendung.

2 Klicken Sie auf die Schaltflachmb Properties
(Jobmerkmale). Das Notizbuch Job Properties
(Jobmerkmale) wird angezeigt.

Hinweis:In einigen Anwendungen lautet diese Option
mdglicherweisesettings (Eigenschaften) oder
Options (Optionen). Ausfihrliche Informationen zum
Festlegen oder Andern der Druckereinstellungen
erhalten Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Anwendung.
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3 Uberprifen Sie die gewiinschten Einstellungen auf jeder
Registerkarte.

Spezielle
Druckereinstellungen

Mit dem Lexmark-Drucker kénnen Sie Papier beidseitig bedrucken
sowie den Binderand fir lhr zu druckendes Dokument formatieren.

Wenn Sie Papier beidseitig bedrucken, kénnen Sie wahlen, wie Ihr
Dokument gebunden werden soll und ob Sie eine Anleitungsseite
ausdrucken mdchten. Die folgenden Beschreibungen erlautern lhnen
die zur Verfigung stehenden Optionen:

Kurze Kante

Bei der Blockbindung werden samtliche Seiten an der kurzen Kante
(oberer Rand bei Seiten im Hochformat, linker Rand bei Seiten im
Querformat) gebunden (zusammengefiigt). Die Kurzbeschreibung
Erste Schritte beispielsweise ist im Querformat gedruckt und in
Blockbindung gebunden.

Drucken auf Normalpapier 23



Das folgende Beispiel zeigt eine Blockbindung:

Hochformat

Blattriickseite
Querformat

Qo

—o

ot=—0
Ot=—0
Ot==0
Ot=0
ot=0

(]

Blattriickseite of+e \orderseite des
oo nachsten Blatts

=10

Vorderseite
des
nachsten
Blatts
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Lange Kante

Bei der Buchbindung werden samtliche Seiten an der langen Kante
(linker Rand bei Seiten im Hochformat, oberer Rand bei Seiten im
Querformat) gebunden (zusammengeflgt). Die Seiten dieses
Benutzerhandbuchs sind beispielsweise im Hochformat gedruckt und
in Buchbindung gebunden.

Das folgende Beispiel zeigt eine Buchbindung:

Querformat
Hochformat
oo Blattriickseite
O
Blattriicksei Vorderseite
te oLl des . % % % % 11
5 N S SN S S S §
oll, nachsten
Blatts
O
oo Vorderseite des
nachsten Blatts

24 Kapitel 3



Druckanweisungen

Wenn Sie dieses Feld aktivieren, wird ein Hinweisblatt nach dem

ersten Durchlauf (Vorderseite) gedruckt. Dieses Trennblatt enthalt
Anweisungen, wie Sie das Papier einlegen, damit die Seiten mit
gerader Seitenzahl auf der Rickseite gedruckt werden. Diese
Anweisungen berticksichtigen die Einstellungen, wie das gebundene
Dokument geblattert werden soll (seitlich bzw. nach oben blattern).

Um ein Blatt Papier beidseitig zu bedrucken, gehen Sie wie folgt vor:

1 Legen Sie bis zu 100 Blatt Papier rechtsbiindig in die
automatische Papierzufuhr ein.

Legen Sie das Papier mit Drucken Sie die Entriegelungstaste

der Druckseite nach oben und die Papierfihrung zusammen,

ein. und schieben Sie die
Papierfuhrung zum Papierrand.
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[# Collate
) Sho Ede [_uee |
|1 Reverse Order Printing

Druckanweisungen .

erfahren Sie, wie Sie
das Papiel’ neu Erinted Instiuctions
einlegen, um die — |
Ruckseite zu
bedrucken.

o 2 Stellen Sie die Druckerel genschaften auf den doppel seitigen
a Druckauftrag ein. Fur Hilfe beim Offnen der Job Properties
g (Jobmerkmale) siehe ,Jobmerkmale” auf Seite 12.

('_U Klicken Sie auf die

e Registerkarte g

— Features
o (Funktionen). B B
Z Bestimmen Sie einen i
"'S Binderand fiir lhre

@ Druckauftrag. w 25ided Prirg Ewh - ass [ Detauis |

c Aus den . (O Hone " ’E
) N\

X

o

S

S

(@)

Cancel Defaul &l

'*%ecify job characteristics such a3 duplex and copies.

Klicken Sie auf__—"

Save (Speichern).

3 Drucken Sie das doppelseitige Dokument.

4 Nachdem die ersten Seiten gedruckt wurden, wird ein Popup-
Fenster eingeblendet. Legen Sie das Papier entsprechend den
Druckanweisungen wieder rechtsbiindig in die automatische
Papierzufuhr ein.

Legen Sie das Papier mit Drucken Sie die Entriegelungstaste
der bedruckten Seite von und die Papierfiihrung zusammen,
Ihnen weg ein. und schieben Sie die

Papierfiihrung zum Papierrand.

‘\ pa
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5 Klicken Sieim Popup-Fenster auf OK, um die restlichen
Seiten des Dokuments zu drucken.

Einseitiges Drucken

So drucken Sie wieder einseitig:

Klicken Sie Eaper
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auf die =
Registerkarte
Undo
i e e
p;N,P".!?E ngr;bzr of Copigs: 124 Help
ollate
" . 1| © Shart Edge El — Guide
Wahlen Sie None lol 0 . [_1 Beverse Order Printing
(Keine). [Z1 Quiet Mode:
LCancel Default &l

_/TDlsp\ays help for the setting or push button under the mouse pointer.
Klicken Sie auf

Save (Speichern).
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Glossar
e

Spezialdruckmedien

Dazu zahlen Gruf3karten,
Transfer-Papier, Fotopapier.
beschichtetes Papier,
Hochglanzfolien,
Transparent-Folien und
Karteikarten.

Vi

Einige Software-Anwendun
gen kénnen die Einstellunge
fur Papierzufuhr, Papierfor-
mat und Ausrichtung in lhre
Druckersoftware tberschrei
ben.

@m

Obwohl der Drucker
eingeschaltet ist,
druckt er nicht

« Vergewissern Sie sich, da
die Betriebsleuchte
aufleuchtet.

* Vergewissern Sie sich, da
Papier in den Drucker
eingelegt wurde.

« Stellen Sie sicher, daf3 da
parallele Druckerkabel
vollstandig in den Drucker
eingesteckt ist.

Drucken Sie eine Testseit:
Wenn die Testseite
ausgedruckt wird,
funktioniert der Drucker
ordnungsgeman.
Uberpriifen Sie lhre
Anwendung.

Stellen Sie sicher, daf3 de
Druckvorgang nicht
angehalten oder
unterbrochen wurde.
Uberpriufen Sie den
Druckerstatus, indem Sie
das Druckobjekt 6ffnen
und kontrollieren, daB die
MeldungProcessing held
(Verarbeitung
angehalten) nicht in der
Statuszeile angezeigt wirc
Informationen zum Offner
des Druckobjekts erhalter
Sie unter ,Druckobjekt
verwenden* auf Seite 18.

Drucken auf
Spezialdruckmedien

Kapitel 4

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie auf anderen Medien - von
Folien bis Fotopapier - drucken kénnen.

A

| 7 Il

DA il
HAa [m]
THO

O
=
c
O
>~
®
>
Q
=
—
2
o
®
nl
o
o
=
c
O
=
=
®
=
@
>

In der folgenden Tabelle werden die jeweiligen Anforderungen fir
jedes Druckmedium aufgefuhrt:

Informationen zu: Drucken: Siehe Seite:
Folien 30
Briefumschlage, Karteikarten oder Postkarten 31
Benutzerdefinierte Papierformate 33
Drucken auf GruBkarten 36
Transfer-Papier 37
Fotos 38
Drucken auf Spezialdruckmedien 29



Drucken auf Folien

T/

c
2
©

g 1 Legen Sie bis zu 10 Folien rechtsbiindig in die automatische Zubehar
kv, Papierzufuhr ein. '

g Legen Sie die Folien mit der Driicken Sie die Entriegelungstaste g?!'in G

= Druckseite nach oben und und die Papierfiihrung zusammen, tick)
o mit dem Abziehstreifen von und schieben Sie die . Ad

© Ihnen weg nach unten Papierfiihrung zum Rand der -

8 zeigend ein. Folien. N 12A0808

o A * US Letter

N - TIN
Y— \ 12A0807

>

o Informationen zum

c \ Bestellen von Zubehor
b ) finden Sie auf Seite 17.
4

(&)

>

S

a

@m

2 Stellen Sie die Druckereinstellungen auf Foliendruck ein. Fur Folien kleben

Hilfe beim Offnen der Job Properties (Jobmerkmale) siehe zusammen
~Jobmerkmale“ auf Seite 12. - Die Druckseite muR
B e 7 immer nach oben
Paper \ Features _ LCartridge \ Fonts - About \ Zeigen.

Klicken com " B « Verwenden Sie nur
Sie auf ——— Folien fir
die Tintenstrahldrucker.

D ocument Calor Halftones '@ - R

I'\/iwd Caolor ‘ﬂ Mutomatic ‘j ,E ° Ent.fernen Sle Jede

[ Limit eolars to 256 FOIIe’ sobald Sie vom
Waéhlen Sie - |_cude | Drucker ausgegeben
Vivid Color THrightr Contra wird.
(Naturliche 50 0 500 50 0 w0
Farben) ) | ————J—— I —————J— T

Schwarze

Bereiche auf
Folien enthalten

Faed Defauk &l weilRe Streifen
K"Cken Sie_/TfSpec\ly color settings which effect your print jobs, R VerWenden Sle ein
anderes Fullmuster in
lhrer
Anwendungssoftware.

* Wabhlen Sie in den Job
Properties
(Jobmerkmalen) auf
der Registerkarte
Paper (Papier) die
30 Kapitel 4 Option High 1200 dpi
(Hoch 1200 dpi).



Klicken Sie auf die —<IET ColaFine _Di O
Registel’karte Paper \ Features Lartridge \ Eonts E
Paper (Papier). Paper B O
flen'si e o
Wahlen Sie T OTentatan Prirtt Duality
dpi Normal 600 @ potrat Las e o |t >
dpi O Landscape High 1200 dpi ] Q
Punkte pro Zoll. e =
Wahlen Sie Select Form Source: i (_,;
Transparency——— Putomatic Feeder =1 PAGE SUMMARY—————————————|
(Foli e;) m-?rm\ 25Sided Printing: Nane ©
R ’ [Letter (.5 11 inches) =l Copies: 1 D
\ TI P Select Paper Type Document Color: Natural Color N
Halftones: Automatic .
;I Brightress: 0 Q_J
ie | [Z1 Dy Time Dielay Contrast: O o
Nehmen Sie jede _ _ =
Folie von der Application Name: LEXIJET.Lexmark G800 Series ColarFine c
e eoge, cant St = o | 2
ze R e ann'd (S . h ) Specify job characteristics such as orientation and print quality. 3
evor Sie sie stapeln. peichern).
g
3 Drucken Sie die Folien. =
®
>

Drucken auf

Um auch an den Kanten

von Briefumschlagen B rl efu m SC h Iag e n y

beste Druckqualitat zu .

gewahrleisten, legen Sie in k d k
BT, ST Kartelkarten oder Postkarten
Mindesteinstellungen fir

Seitenrander fest: 1 Legen Sie bis zu 10 Briefumschlage, Kartei- oder Postkarten
Als Einstellung fiir den vertikal und rechtsbiindig in die automatische Papierzufuhr
rechten und linken ein.

Seitenrand miissen bei

samtlichen Driicken Sie die

Legen Sie bis zu 10
Briefumschlage, Kartei- oder
Postkarten mit der
Druckseite nach oben und

Entriegelungstaste und
die Papierfuhrung
zusammen, und

Briefumschlagformaten
mindestens 3,17 mm
(0,125 Zoll) angegeben

sein. schieben Sie die
Papierfuhrung zum

mit dem Briefmarkenfeld
Die Einstellung fir den nach rechts ein.
oberen Rand muf3
mindestens 19,05 mm
(0,75 Zoll) betragen.

Die Einstellung fir den
unteren Rand muf3 bei
samtlichen
Briefumschlagen

3,17 mm (0,125 Zoll)
betragen.

Drucken auf Spezialdruckmedien 31



Wenn Sie Briefumschlage tber die DOS-Befehlszeile drucken, sehen
Sie unter ,Drucken auf Briefumschlagen® auf Seite 58 nach.

2 Stellen Sie die Druckereinstellungen auf Briefumschlage,
Karteikarten oder Postkarten ein. Fiir Hilfe beim Offnen der
Job Properties (Jobmerkmale) siehe ,Jobmerkmale* auf Seite

c
o
©
o
4
(&)
>
o 12.
©
@©
. KI Fine -
O Cartiidge %, Fons Al
o -
) papgl N
Y— Klicken Sie auf die A" orentation | Fint Qualiy _ =
> RegiSterkart @ Pomait Quick. Print 600 dpi B hdo
CG Paper (Papier). () Landscape High 1200 dpi v Detaults I
C Help I
g Select Form Source Guide I
o Jeutamatic Feeder =l PAGE SUMMaRY ————————————
= Salect Fom 2.Sided Printing: None
— Wibhlen Sie die 125 4 55 inches Copies: 1
D . . . . L / Document Colar: Natural Caolor
richtige GréRe fur ‘ Halftones: Automatic
Briefumschlage, _E'ng/ El | opuesa
Kartei- oder =B e Tk e
Postkarten. Application Mare: Lexmark 5800 Series CalorFine (PTA1]
LCancel Drefault All I

K”Cken Sle auf_/’IS pecify job characteristics such as orientation and print quality.

3 Drucken Sie die Briefumschlage, Karteikarten oder
Postkarten.
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Drucken auf
benutzerdefinierten
Papierformaten

1 Legen Sie Ihr Druckmedium rechtsbiindig in die automatische
Papierzufuhr ein.

Legen Sie bis zu 25 Bdgen Driicken Sie die

Spezialdruckmedien oder Entriegelungstaste und die

maximal 100 Bogen Papierfiihrung zusammen, und

Normalpapier ein. schieben Sie die
Papierfuhrung

‘.\ Papierrand.
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2 Stellen Sie die Druckereinstellungen auf Spezialpapierformate
ein. Fur Hilfe beim Offnen der Printer Properties
(Druckermerkmale) siehe ,Druckermerkmale” auf Seite 10.

Klicken Sie auf die

Registerkarte Setup———"" il

(Einrichten).

Undo
Defaults
el
Guide

o ]

Defoult Spool Fie Type
IPM_0_STD.

Klicken Sie auf die
Schaltflache Create
Forms (Formulare— [ Cocs | | ostoitisbPoperies | | petarat
erstellen ) ’Fcﬂylhe fomm i your printer and oreate or edit a o

Drucken auf Spezialdruckmedien 33
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Klicken Sie auf

BE[182 % 257 mm]

Ad (2105 297 mm)

Ewxec (7.25 « 105 inches)

A5 (1485 210 mm)

AE 105 % 148 mm)

Posteard (4 # B inches)

Index Card [3 # 5 inches]
Hagaki (100 = 148 mm)

Cugztom Paper [5.5x17.0 inches)
£ 314 (363 % 6.75 inches]

die

Schaltflache Add

(Hinzufugen) .

Geben Sie einen
Namen fiir das ——
von lhnen

BN Add Form

Select a template to set the paper width, height and paperlenvelope type.

AJ
erstellte neue Form Name |
Dokument ein.
Faper Wwidth .50
Geben Sie die Paper Height |1 700 Farm Templates
Postcard [4 » B inches)
Male des von Lt Clios Limil Index Card [3 # 5 inches)
it Clip Limit 025 Hagski 100 % 148 mm
lhnen ] g
verwendeten Right Clip Limit 895 5 [33?48[?5 &8 nche
: LG75 » §.675 inches
Papierformats 10 (4,125 % 95 inches]
ein. Battam Clip Lirnit 050 DL 110 % 220 mm)
C5 (162 x 229 mm)
o CE (114 % 162 mm)
Top Clip Lirnit 16,87 BT |
Llnit rTupe
(® Irches e
[ Millimeters
/I/ (0]8 I | Cancel | | Help

Klicken Sie auf

OK.

Kapitel 4

Sie kdnnen jedes
Papierformat verwenden,
das folgende Mal3e
aufweist:

* Breite:
3,0 Zoll - 8,5 Zall
76,2 - 215,9 mm
* Hohe:
5,0 Zoll - 17,0
Zoll 127,0-431,8
mm

Um auch an den
Seitenkanten beste
Druckqualitat zu
gewabhrleisten,
verwenden Sie folgende
Mindesteinstellungen fir
Seitenrénder:

Als Einstellung fur den
linken und rechten
Seitenrand mussen bei
samtlichen
Papierformaten mit
Ausnahme des Formats
A4 mindestens 6,35 mm
(0,25 Zoll) angegeben
sein.

Bei A4-Papier muR3 die
Einstellung fiir den
linken und rechten
Seitenrand jeweils
mindestens 3,37 mm
(0,133 Zoll) betragen.

Die Einstellung fur den
oberen Rand mufR
mindestens 1,7 mm
(0,067 Zoll) betragen.

Die Einstellung fur den
unteren Rand muf3 fur
samtliche Papierformate
bei Schwarzwei3druck
12,7 mm (0,5 Zoll) und
bei Farbdruck 19,05 mm
(0,75 Zoll) betragen.



3 Offnen Sie die Jobmerkmale, um die Druckersoftware auf
Spezialmediendruck einzustellen. Informationen zum Offnen
der Jobmerkmale erhalten Sie unter ,Jobmerkmale* auf Seite
12.
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Klicken Sie auf die
Registerkarte Paper-/ Paper X
Papier). Ehentaior P
( p ) e . Quiick. Pnn):EEIEId i Undo
Wabhlen Sie die High 1200 i o [l
Papiersorte, die ——— | [t |
Ihrem Druckmedium PR [ |
[eutomatic Paeder = PABE SUMMAR Y ———erererereeeeeee]
am ehesten Select Form 2-Sided Printing: Mone:
i Letter (5.5 1 11 inch - Copies: 1
entspricht. FEE \ 2
Halftones: Automatic
[Frain ! = Brightness: 0
E( D i D ol Contrast: 0
Application Mame: LERIJET Lexmark 5800 Series ColoiFine
Cancel Default Al

Klicken Sie auf Save —
(Speichern).

Specify job characteristics such as orientation and print guality

4 Drucken Sie das Dokument.

Drucken auf Spezialdruckmedien 35



Drucken auf Gruf3karten

1 Legen Sie bis zu 10 Gruf3karten rechtsbindig in die
automatische Papierzufuhr ein.

Legen Sie die GruBkarten Driicken Sie die Entriegelungstaste
mit der Druckseite nach und die Papierfihrung zusammen, Zubehor
oben ein. und schieben Sie die Papierfihrung

zum Rand der GruRRkarten. Sk T

e Briefumschlagen
“\ Informationen zum
‘ Bestellen von Zubehor
finden Sie auf Seite 17.
)
Mdoglicherweise
Uberschreiben die

. . . . Einstellungen in lhrer
2 Stellen Sie die Druckersoftware auf GruBkartendruck ein. Fiir Anwendung zum Drucken

Hilfe beim Offnen der Job Properties (Jobmerkmale) siehe von GruRkarten die

,<Jobmerkmale* auf Seite 12. Einstellungen in der
Druckersoftware. Weitere

Informationen erhalten Sie
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&8 Job Properties: Lexma ColorFine - Drivs on: P2.501 i 3
im begleitenden Handbuch
Paper ' Features - Cartridge % Fonts - About
. . ] \ A \ Ihrer Anwendung.
Klicken Sie auf | boper B
die Registerkarte—|
Paper (Papier) . Orientation———————— Print Quality
p ( p ) (®) Porbait B Quicl: Print 00 dil o Unda
() Landscape High 1200 dpi .y
Wabhlen Sie [ |
Greeting Card Select Form Saurce ,E
Stock Jeutomatic Fesder [Ell  pAsEcUMbany =
— lect Form 2-Sided Frinting: Mone
(GruRkarten) . [orer e = | Copies1
Document Colar: Natural Calor
Halftones: Automatic
Brighthess 0
[ Dy Time Delay Contrast: 0
Application Hame: LE=MET.Lexmark. 5300 Series CalorFine
Klicken Sie auf s | oo Dok &
saVe Specify job characteristics such as arientation and print quality.
(Speichern) .

3 Drucken Sie die GruRkarten.
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Zubehor

Transfer-Papier (a
10 Stuck)

Informationen zum
Bestellen von Zubehdor
finden Sie auf Seite 17.

@\ Tip
Bei jeder neuen Anwendung
sollten Sie Ihren
Transferdrucken erst auf
Normalpapier drucken, bevor
Sie das Transfer-Papier in die
automatische Papierzufuhr
legen.

Drucken auf Transfer-Papier

1 Legen Sie bis zu 25 Exemplare Transfer-Papier rechtsbiindig
in die automatische Papierzufuhr ein.

Legen Sie das Transfer-
Papier mit der Druckseite

(freie Seite des
nach oben ein.

Papiers)

Driicken Sie die
Entriegelungstaste und die
Papierfiihrung zusammen, und

schieben Sie die
Papierfiihrung zum Rand des

Transfer-

2 Stellen Sie die Druckersoftware auf Transfer-Papier ein. Fur
Hilfe beim Offnen der Jobmerkmale siehe ,Jobmerkmale* auf

Seite 12.

Klicken Sie auf die

Registerka_rt—ePay
(Papier).

Waéhlen Sie Iron-On

Transfer (Transfer-
Papier).————

ColoFine -

Paper |, Featues \{Colr % Catridge ' Fonts \(Wfeh \ about

P2.501

Select Paper Type

roron T ransted =
[Z1 Dry Time Delay
——HEplication Name: LERLIET Lexmark 5800 5eries ColoFine

Paper ]L
Orientation————————————————————— Frint Quality
(®) Porhait T Quick Print 600 dii A Unda
() Landscape High 1200 dpi ]
Help I
Select Form Source ’E
Jutomatic Feeder =l -PaBE SUMMARY
Select Fom 2-Sided Printing: Mone
ILettel [8.5 % 11 inches) = Copies: 1

Document Calor. Natural Color
Halftores: Automatic
Brightness: 0

Contrast: 0

Klicken Sie auf Save

Defautal |

(Speichern).

3 Drucken Sie das Transfer-Papier.

5 pecifies the print qualty you want to use for pour print jobs

Drucken auf Spezialdruckmedien
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Drucken auf Fotopapier

1 MitdenTi ntenkassetten, die zum Lieferumfang des Druckers
gehdren, kdnnen Sie hochqualitative Fotos drucken. Unter
Schritt 4 erfahren Sie, wie Sie diese Kassetten verwenden. Fir

Zubehor

Photo-Kassette

beste Fotoqualitat ersetzen Sie die schwarze Tintenkassette T/N 12A1990
mit einer Photo-Kassette: Fotopapier
. o . o (& 20 Stiick)
a Offnen Sie die b Losen Sie die C Nehmen Sie die
vordere schwarze schwarze Kassette ° A4
Abdeckung. Tintenkassette. aus dem -
Druckwagen_ T/N 1372208
* US Letter
- TIN
1372481
© 4X6-

T/N 12A0099
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Informationen zum
Bestellen von Zubehor
finden Sie auf Seite 17.

d Bewahren Sie € Entfernen Sie f Setzen
die schwarze die Klebefolie Sie die Photo-
Tintenkassette Uber dem Kassette ein.

im Behalter fiir goldfarbenen Goldenen
Tintenkassette Eﬁftg’h der Kontaktbereich nicht
n auf: Kassette beriihren!

@m

Glanz-/Fotopapier
klebt zusammen

« Verwenden Sie nur Glanz
oder Fotopapier fur
Tintenstrahldrucker.

Entnehmen Sie jeden

Bogen Glanz- oder

g Lassen Sie die Fotopapier, sobald es in
Photo- die Papierablage

ausgegeben wird.

Fotos weisen weil3e
Streifen auf

Reinigen Sie die Diisen der
Tintenkassette. Weitere
Informationen erhalten Sie
unter ,Reinigen der Diisen*
auf Seite 51.

Der Drucker druckt
scheinbar, aber es
werden keine Fotos

38 Kapitel 4 ausgegeben

Entfernen Sie die Klebefolie
Uiber dem goldfarbenen
Bereich der Kassette.



2 SchlieRen Sie die Kassetteninstallation mit der Aktualisierung

@) Tip der Druckersoftware ab. Fur Hilfe beim Offnen der Printer
N Properties (Druckermerkmale) siehe ,Druckermerkmale” auf
Beste Fotodruckqualitét Seite 10.
erzielen Sie auf & Finte E

Fotopapier. Sie kénnen . . ) artridge '\, Setup \(Weh ) About
aber auch Normal- oder Klicken Sie auf die

; /| Cartiidge .
beschichtetes Papier Reglgterl(eairy : B
Cartridg

verwenden. Stellen Sie
. Hel

sicher, daB Sie in den J¢ (Kassetten). it ey - £
Properties (RCTE
(Jobmerkmalen) auf der
Registerkartéaper . . .
(Papier) die richtige Kllcken"S|e auf die Low
Papiersorte gewéhlt hab Iscr:alltlﬂlg?hr?t | estiencamige. | s mign canidge..

nstall Rig

Cartrid ge —/'1—,Align Cartridges...
! (Rechte Kassette Clean Print Nozzles

Zubehor einsetzen). Piint Test Pags
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| Save I |§am:el| | Default Job Properties | | Detault Al

Beschichtetes

Wllaws for the installing and maintaining of print cartridges.

Papier
(a 100 Sstiick)
- A4
T/N 1402781 Jnstall Fight Cartridge
. US Letter _ Kllcken Sle auf d|e Choose which cartridge to install
T/N 1402780 iﬁhaltﬂéChz High*rield Black I (PN 1241975]
oto, um der
Informationen zum Druckersoftware [ stwdsames | Pmiasm
Bestellen von Zubehor mitzuteilen, daR
finden Sie auf Seite 17. Sie eine Photo [ — | Emrzsisan
Kasseue Remove Cartiidge I
eingesetzt haben.

Drucken auf Spezialdruckmedien 39
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Install Cartridge

To Remove Old Cartridge: Pull top of cartridge forward until it snaps out of carier. Liftt up to
remove cartidge

Klicken Sie auf die

Schaltflache New (Neu),

wenn Sie eine neue @,
Photo-Kassette

eingesetzt haben: Talnstall Mew Catiidge. Femove tape from caridge (do not touch copper areal). Insert

catridae into appropnaTs ¥ top of cartridge until it snaps into place
. . . Press the Mew button if a new cartridge has been installed.
Klicken Sie auf Reinstall ey

(Erneut einsetzen),
wenn Sie eine
gebrauchte Photo-

Kassette eingesetzt——— === [ Hep |
haben.

Prezs the Reinstall button if the old cartridge was put back in Reinstall

3 Wenn Sie von der Druckersoftware aufgefordert werden, die
Druckkopfe auszurichten, legen Sie ein Blatt Normalpapier in
die automatische Papierzufuhr und folgen den Anweisungen
auf dem Bildschirm.

4 Legen Sie bis zu 25 Blatt Fotopapier rechtsbiindig in die
automatische Papierzufuhr ein.

Legen Sie das Fotopapier Drucken Sie die Entriegelungstaste
mit der Druckseite nach und die Papierfilhrung zusammen,
oben ein. und schieben Sie die Papierfiihrung

zum Rand des Fotopapiers.
“\ ~
‘ \m

Kapitel 4

Uberpriifen Sie, ob Sie
die richtige
Druckqualitat und -
geschwindigkeit fur
lhren Druckauftrag
eingestellt haben.

Nehmen Sie jedes
gedruckte Blatt aus der
Papierablage, damit es
trocknen kann, bevor
Sie es stapeln.

Um beste
Druckergebnisse zu
erzielen, sollten Sie
die Photo-Kassette
wieder durch die
schwarze Kassette
ersetzen, bevor Sie
Textdateien drucken.
Fur weitere Hilfe siehe
LEinsetzen oder
Austauschen von
Tintenkassetten“ auf
Seite 45.



5 Stellen Sie die Druckersoftware auf Fotodruck ein. Fiir Hilfe
beim Offnen der Job Properties (Jobmerkmale) siehe
,<Jobmerkmale“ auf Seite 12.

ColoiFine - Driver 497

Paper Fgalures- Caitridge Y, Fonts '\ Sfeb )\ About
Klicken Sie auf die 5
Registerkarte Color| | =™ g X

(Farbe) —

Der Drucker druckt —
Sehr |angsam . Document Calor Halftones ,@
INalura\ Color [=] lAutomatlc = 'E

« Verringern Sie die Wahlen Sie 24 Limit colors to 256

Druckqualitat. Natural Color— . .

P righitt ontra;

« Stellen Sie beim f:NaE)urhChe { 50 i 50 0 50 0 g0

Drucken eines arben). =——— ===

Textdokuments

sicher, daf3 Sie keine
Photo-Kassette
sondern eine schwarze

Kassette verwenden. Cancel Default Al

. Statten S|e |hren PC [pecify color settings which effsct your print jobs
mit zusatzlichem
Arbeitsspeicher aus.
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Uberpriifen Sie das
Dokument, das Sie Klicken Sie auf

drucken. Wenn es die ——— | M Fine - D
mehrere Grafiken Registerkarte ™ Paper '\ Featues Y/Colar § Cartridge ', Fonts (el \ about
enthalt, dauert das Paper (Papier)_ Paper B
Drucken
oali H LT o Prirt Quiality
mdglicherweise u S . Quick Print 600 dpi g [t |
u A Wahlen Sie die @ Portait ik Eint GO0
Eligfer el el ez héchste O Landseape (T —
reinen Textdokument. C - — =
Druckqualitét: Help |
Select Farm Source Guide I
Jaunomatic Feeder [=1 PAGE SUMMARY————————————————
Select Form 2-Sided Frinting: Mone
[Letter (8.5 x 11 inches) [= Copies: 1
Select Paper Type ED;umEMEDID' Matural Color
tones: Automatic
Wihlen Sie Gz Pt S 1= |45
ghtness: 0
Glossy/Photo—— T Diy Time Delay Contiast: 0
(Glanz-/ Application Name: LEXIET. Lesmark 5800 5 eries ColorFine

Fotopapier).

Cancel I Default Al

S pecify job characteristics such as nrientation and print quality.

Klicken Sie auf
Save
(Speichern).

6 Drucken Sie das Foto.

Drucken auf Spezialdruckmedien 41



Drucken von
Spezialdruckmedien aus der
manuellen Papierzufuhr

Fur die meisten Spezialdruckmedien wird empfohlen, tGber die
automatische Papierzufuhr zu drucken. Sollten die
Spezialdruckmedien jedoch nicht korrekt von der automatischen
Papierzufuhr eingezogen werden, verwenden Sie die manuelle
Papierzufuhr. Sie kénnen jeweils raim Exemplar des
Spezialdruckmediums in die manuelle Papierzufuhr einlegen. So
legen Sie Spezialdruckmedien ein:

1 Legen Sie das Spezialdruckmedium mit der Druckseite nach
oben rechtsbiindig in die manuelle Papierzufuhr ein.
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2 Schieben Sie die Druckmedien so weit nach unten, bis der
Drucker sie ergreift und automatisch einzieht.

42 Kapitel 4
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Tintenkassette

Tintenbehalter und
Druckkopfeinheit

Pflege des
Druckers

Kapitel 5

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie lhren Drucker pflegen
und die Tintenkassetten einsetzen, austauschen und warten.

Informationen zu: Siehe Seite:
Einsetzen oder Austauschen von Tintenkassetten 44
Entfernen einer Tintenkassette aus dem 44
Drucker
Einsetzen oder Austauschen von Tintenkas- 45
Setten
Beenden der Kassetteninstallation 46
Verbessern der Druckqualitat 47
Ausrichten der Druckkopfe 48
Reinigen der Diisen 51
Reinigen von Dusen und Kontakten 53
Reinigen der Druckwagenkontakte 55
Handhabung von Tintenkassetten 56

Pflege des Druckers
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Einsetzen oder Austauschen
von Tintenkassetten

* Wenn Sie eine Tintenkassette austauschen, befolgen Sie die
Anweisungen unter ,Entfernen einer Tintenkassette aus dem
Drucker.”

*  Wenn Sie eine Tintenkassette zum ersten Mal einsetzen,
folgen Sie den Anweisungen unter ,Einsetzen oder
Austauschen von Tintenkassetten“ auf Seite 45.
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Entfernen einer Tintenkassette aus dem
Drucker
1 Vergewissern Sie sich, dal3 die Betriebsleuchte aufleuchtet.

Z Wenn Sie vor der Installation einer Tintenkassette eine andere
Kassette entfernen missen, befolgen Sie diese Schritte:

Offnen Sie die vordere

Ziehen Sie den Nehmen Sie die
A_bdeckung. ISF der Drucker Griff der Tintenkassette
nicht belegt, wird der_ Tintenkassette, nach oben aus
Druc_kwagen au_t (_)mat|sch die sie dem Drucker
an die Ladeposition austauschen heraus.

gebracht. méchten, so weit

zu sich hin, bis
Sie ein Klicken
héren.

3 Lagern oder entsorgen Sie die von Ihnen entfernte Kassette.

4 Fahren Sie mit ,Einsetzen oder Austauschen von
Tintenkassetten."

44 Kapitel 5

Zubehor

Schwarze Kassette

» Standard-Kapazitat
T/N 12A1970

* Hohe Kapazitat
T/IN12A1975

Farbkassette

» Standard-Kapazitat
T/N 15M0120

» Hohe Kapazitéat
T/N 15M0125

Photo-Kassette

T/N 12A1990

Informationen zum
Bestellen von Zubehor
finden Sie auf Seite 17.

Vi

Ist der Drucker nicht
belegt, wird der
Druckwagen automatisch
an die Ladeposition
bewegt, wenn Sie die
vordere Abdeckung 6ffnen.

Vi

Lagern einer
zusatzlichen
Tintenkassette

Verwenden Sie den Behalter
fur Tintenkassetten, der
zusammen mit der Photo-
Kassette geliefert wird, um
dort die zusatzliche
Tintenkassette
aufzubewahren, so lange sie
nicht gebraucht wird.

Entsorgen einer
gebrauchten
Tintenkassette

Gebrauchte Tintenkassetten
dirfen nicht geschiittelt
werden. Die restliche Tinte
koénnte auslaufen. Bevor Sie
die gebrauchte Tintenkassett
entsorgen, sollten Sie sie in
eine auslaufsichere Tite
legen.



Einsetzen oder Austauschen von pY}
; Tintenkassetten 2
. . . S . @
Beste Druckergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Tintenkassette in o
Stellen Sie sicher, daf den Drucker einsetzen und die Druckersoftware aktualisieren, um 3
el e s i lhre vorgenommenen Anderungen zu tibernehmen.
entsprechenden o
3;‘3’"&2‘9:;&';2223‘;‘ Befolgen Sie, falls notwendig, die Anweisungen unter ,Entfernen c
wird in den linken einer Tintenkassette aus dem Drucker” auf Seite 44, bevor Sie 2—
Druckwagen, die fortfahren. ('_I?:
schwarze bzw. Photo- ] ) ) . wn
Kassette wird in den 1 so setzen Sie die Kassette in den Drucker ein:
rechten Druckwagen
eingesetzt. Wenn Sie eine Setzen Sie die Schieben Sie die
neue Kassette neue Kassette soweit
einsetzen, Tintenkassette in zuriick , bis sie fest

entfernen Sie den Druckwagen einrastet.
die Klebefolie ein.
Uber dem

goldfarbenen
Bereich der

Achten Sie darauf, den

goldfarbenen Bereich der
Tintenkassette nicht zu
berthren!

Wenn sich die
Druckkassette locker im

Wagen bewegen I4Rt, ist sie 2 SchlieRen Sie die vordere Abdeckung.
nicht korrekt eingelegt. . .

Stellen Sie sicher, daf die 3 WICHTIG: Fahren Sie mit ,Beenden der
Kassette einrastet. Kassetteninstallation“ auf Seite 46 fort.

Pflege des Druckers 45



2 Beenden der Kassetteninstallation
()
% Um die Kassetteninstallation abzuschlieRen, missen Sie lhre
> Druckersoftware aktualisieren, indem Sie die vorgenommenen .
— - . L. « Stellen Sie beim
(@] Anderungen dort angeben. Ein Aktualisieren der Druckersoftware DrEEn s
8 gewabhrleistet beste Druckergebnisse und eine aktualisierte normalen
S Fullstandsanzeige im Notizbuch Druckermerkmale. Textdokuments
sicher, daf Sie keine
= So schlieBen Sie die Kassetteninstallation ab: Photo-Kassette,
O sondern eine schwarze
= 1 Aktualisieren Sie die Druckersoftware tiber Printer Properties NEESEIE VAT B
o (Druckermerkmale). Informationen zum Offnen der * Um den
Druckermerkmale erhalten Sie unter ,Druckermerkmale” auf Iér:t‘igfﬁ‘gféi”d zu
Seite 10. Uberprifen Sie die
Tintenflllstandsanzeig
e, die in den

Druckermerkmalen

Printer Properti ColorFine [ Printer ) - Driv a fder Re . te ka te
Caidae, S VIR bt K:ssetten gl:gerzeirgt
Klicken Canridge N wird. Die
Sie auf Tintenfiillstandsanzeig
die ; Ik Levek Help e zeigt die
Registerka Ful [ s | Tintenmenge an, die in
Low
KIICken Sle | J Install Left Cartridge. .. I , Install Right Cartridge...
entsprechen
d dem %&rlndges
eingesetzte Clean Print Nozeles
n ’:
Prirt Test Page
Kassettenty
auf die
P | Save I ‘ Lancel I | Default Job Properties | ‘ Default All
(Allows for the installing and maintaining of print cartridges.

Choose which cartridge to install Choose which cartidge to instal

Klicken Sie

/E High Yield Color (PIN 15M0125) High ield Black (0 T2
entsprechend

Standard Black PN 1241970)

de m /‘ Standard Calor (PN 15M0120) /
eingesetzten g —
Kassettentyp Remove Cartidge
auf die Remove Cartidge
jeweilige
lewelig e | hee |

46 Kapitel 5



@ Tip i)
) . D
Vergewissern Sie sich, B (o]
daR die Tintenkassetten @[ @ D
richtig eingesetzt sind. ol N P T T e ) bt Q.
Weitere Informationen Je nach eingesetzter ’ )
erhalten Sie unter Kassette wird eines o
»~Einsetzen oder der beiden rechts O
Austauschen von abgebildeten Fenster E
Tintenkassetten* auf angezeigt. Klicken Sie @)
Seite 44. auf New (Neu), wenn ~
Sie eine neue, 9:
ungebrauchte (7))

®

Der Ausdruck ist Klicken Sie auf =~ ———— | }

s

Reinstall (Erneut

einsetzen), wenn Sie TR, s T i) e
eine gebrauchte
Kassette eingesetzt

zu dunkel oder
undeutlich

Press the New bulton f a new catidge has been instalid. T

« Erhohen Sie die
Helligkeit auf der
RegisterkarteColor
(Farbe) in den Job
Properties
(Jobmerkmalen).

Press the Reinstal buttan  the old catidge was put back in Renstal

« Vergewissern Sie
sich, daf3 der in der
Druckersoftware

2 Wenn Sie eine neue Tintenkassette & ngesetzt haben, sollten

) _ Sie die Druckkopfe ausrichten, um beste Druckqualitat zu
E:Rgde:rfgen;e"l‘ep'g‘i:zp gewahrleisten. Weitere Informationen erhalten Sie unter
Papiertyp LAusrichten der Druckkopfe” auf Seite 48.

Ubereinstimmt. 3 Wenn Sie zwei Tintenkassetten eingesetzt haben, wiederholen

Sie die Schritte 1 und 2 firr die zweite Tintenkassette.

» Das Papier ist gerade
und nicht zerknittert
eingelegt.

« Lassen Sie die Tinte
trocknen, bevor Sie
das Papier berlhren.

Verbessern der Druckqualitat

Reinigen Sie die

Diisen der Entspricht die Druckqualitat nicht Ihren Erwartungen, missen Sie
Tintenkassette. gegebenenfalls die Druckkdpfe ausrichten oder die Dlsen reinigen.
LGS Nach dem Druck vieler Dokumente muR die Tintenkassette unter

Informationen
erhalten Sie unter
.Reinigen der Disen”
auf Seite 51.

Umstanden gegen eine neue ausgetauscht werden. Durch einfaches
Ausrichten der Druckkopfe kann sich die Druckqualitat
gegebenenfalls verbessern.
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2 Ausrichten der Druckkdpfe
(@)
ﬁ Far gewohnlich richten Sie die Druckkopfe der Tintenkassetten nur
S aus, wenn Sie eine neue Tintenkassette eingesetzt haben. Wenn . .
= . . . . . Richten Sie die
(@] jedoch die schwarzen Ausschnitte von Text oder Grafiken nicht Druckkapfe in
8 richtig mit den farbigen Ausschnitten ausgerichtet sind, missen Sie folgenden Fallen
] die Druckkdpfe ebenfalls ausrichten. aus:
g-, Nachfolgend sind die Ergebnisse bei ausgerichteten und nicht > D Sl el
. .. linken Rand nicht
o ausgerichteten Druckkopfen dargestellt: richtig ausgerichtet.
[T
o N » Die schwarzen
90% 90% Ausschnitte von Text
oder Grafiken sind
nicht richtig mit den
50% 50% farbigen Ausschnitten
ausgerichtet.
 Drucker druckt falsch
geformte oder falsch
ausgerichtete Zeichen.
) i . » Um schwarzen Text
Ausgerichtet Nicht ausgerichtet oder Grafiken wird
ein gelber Kreis
1 Beginnen Sie die Ausrichtung Uber die Druckermerkmale. M2

Informationen zum Offnen der Druckermerkmale erhalten Sie Druckqualitét:
unter ,Druckermerkmale* auf Seite 10.

Stellen Sie sicher, dafl
Sie die richtige

Klicken Sie auf die | /Gonmse\ seun e s | $?‘$‘e’st°”§|;“’ ;

: intenstrahldrucker
Registerkarte — B verwenden
Cartridg :
(Kassetten). (| * Wenn Sie mit

ful / Spezialdruckmedien
= arbeiten, muR die
Druckseite oben
liegen.
Law g
Klicken Sie auf die Irstall Right Cartridge. .
Schaltflache Align ,WI
Catridges s SN
(Druckkpfe | CenPinNeme: |
ausrichten) . Fiint Test Page |

I Save I |§ance\| | Default Job Properties | | Default 4l I

allawes for the installing and maintaining of print cartridges
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Das Dialogfeld Align Cartridge (Druckképfe ausrichten) wird 0
angezeigt. Je nach eingesetzten Tintenkassetten wird eine o
Testseite mit einem oder mehreren Ausrichtungsmustern Lg
Die Ausichtungsseite gedruckt. Unter jedem Muster ist eine Nummer eingeblendet. o
unterscheidet sich Der Drucker druckt eine Seite mit einem Ausrichtungsmuster 8
moglicherweise von der 2 ; ; ; .
abgebildeten. ahnlich dieser Abbildung: o
=
c
9)
Gruppe A, A c?B_
Muster 4. :‘ :‘ J:_,}_/ ( ‘: (7)
0 1 2 3 4 5 6
B
— —
2 3
C
\ N
\ I . .
| [ R
0 1 2 3 4 5 6
D
L |
L
0 1 2 3 4 5 6
E
|| [
’ ’ ‘\ ‘\ ‘\ ‘\
0 1 2 3 4 5 6
F
S “
Lo l \ !
0 1 2 3 4 5 6

2 Stellen Sie von jeder Ausrichtungsgruppe auf der Testseite die
Nummer unter dem Muster fest, das einer vollkommen
geraden Linie am nachsten kommt.

Beispiel: In Gruppé\ zeigt Musted am ehesten eine gerade
Linie.
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% 3 Geben Sie im Dialogfeld Align Cartridge (Druckkdpfe
g ausrichten) die auf der gedruckten Testseite angezeigten
O Nummern ein, die Sie als Ausrichtungseinstellung verwenden
> mochten.
(@]
8 = Mgr'u[-artl\-jgr:—: ;
-c Eg[t:‘ancn‘g\llgnnnl;eer;l Dclgtseags[m[j; ?;\Sn\::;g\oac:ltg it;u; ﬁ:gespondmg alignment page section and enter the number of the
(<)
o
— Beispiel: 5 -
D_ Wahlen Sie examplz: example: exanple:
4" bei A — ] FY e Y
. [ A [
Horizontal. \I_E ”
7 e =
D
examplz: example: exanple:
1| 1| 1|
II II II II II II
A A A
57 [EF [EF
Cancel Help

4 Nachdem Sie fiir alle Muster eine Nummer eingegeben haben,
klicken Sie aufOK.
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Fuhren Sie den Duisen-
test in folgenden Fallen
durch:

Zeichen werden
unvollstandig
gedruckt.

Zeichen werden mit
weil3en Linien
gedruckt.

Grafiken weisen weil3e
Streifen auf.

Der Ausdruck ist zu
dunkel oder
undeutlich.

Reinigen der Dlisen

Mit dem Duisentest kdnnen Sie verstopfe Disen erkennen. Der
Dusentest reinigt durch Saubern der Disen auch die Tintenkassette.
Es wird eine Testzeile gedruckt, mit der Sie feststellen kénnen, ob die
Reinigung erfolgreich war.

Fuhren Sie den Dusentest durch, wenn die Disen verstopft sind oder
Zeichen unvollstéandig gedruckt werden.

1 stellen Sie sicher, daR Normalpapier in den Drucker eingelegt
wurde.

2 Fuhren Sie den Disentest Uiber die Druckermerkmale aus.
Informationen zum Offnen der Druckermerkmale erhalten Sie
unter ,Druckermerkmale* auf Seite 10.

Klicken Sie auf die /
Registerkart
Cartridge Ik L - Heo |
Guidk
(Kassetten). E G|
Lowve
Align Cartridges.
Klicken Sie auf die [ cemPrniHozes |
Schaltflache Clean i Tezt Pege
Pr.ln.t NO)ZZIeS (Dusen save | | Goncer | | Detetjon Propeties | | petaurar |
reinigen) . [Allows for the instaling and maintaining of print cartidges.

Pflege des Druckers
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% Der Drucker zieht ein Blatt ein und druckt das Disentestmuster
g (siehe nachstehende Abbildung):
S erbroch T THHHLALL
3 eneLinien W‘ HHHHH!H‘\HHHHH\HHM
5 WEIsenan [ B | s e s e sy e I A B R I B
verstopfte
8 Disen hin.
go
o .
(@)
()
=
o .
volistandig N .
e Linien
zeigen an,
daR die
Dlsen
gereinigt
wurden.  [TTTTTTTTT AT

I e o o B S S S R (A I A I O O O O N I I R
T e e e e e o I I R B B R A I O IR A R IR I |

3 Sehen Sie sich das Testmuster genau an.

4 Vergleichen Sie die diagonale Linie Uber den gedruckten
Strichen mit der diagonalen Linie unterhalb dieser Striche.

Suchen Sie nach Unterbrechungen in den diagonalen Linien.
Jede Unterbrechung bedeutet eine verstopfte Dise.

Ist die untere Linie weiterhin unterbrochen, filhren Sie den Test
noch zweimal durch. Ist die Druckqualitat nach dreimaligem
Durchfiihren des Tests zufriedenstellend, sind die Tintendisen
sauber. Die verbleibenden Schritte mussen nicht ausgefuhrt
werden.

Sollte jedoch die Druckqualitat beider Linien nach dreimaligem
Durchfiihren des Tests immer noch nicht ausreichend sein,
fahren Sie mit Schritt 5 fort.

5 Entnehmen Sie die Tintenkassette, und setzen Sie sie erneut
ein.

6 Wiederholen Sie den Diisentest.
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Ausdruck weist
unerwartete oder
fehlende Zeichen
auf

Uberpriifen Sie, ob der
Lexmark Color
Jetprinter-
Druckertreiber als
Standarddrucker
eingestellt ist.

lhr Drucker hat
moglicherweise
Probleme mit der
bidirektionalen
Kommunikation.
Weitere
Informationen
erhalten Sie unter
+Probleme mit der
bidirektionalen
Kommunikation“ in
der Hilfe zu den
Druckermerkmalen.
Die Hilfe 6ffnen Sie,
indem Sie folgende
Optionen wahlen:

1 File (Datei).

2 Print (Drucken) (oder
Printer (Drucker-))
Setup (Einrichtung).

3 Schaltflache Properties
(Eigenschaften), Opti-
ons (Optionen) oder
Setup (Einrichtung).

4 Help- (Hilfe) Schalt-
flache

/ Weisen die Linien immer noch Unterbrechungen auf, missen
Sie die Dusen mit einem Tuch reinigen. Weitere
Informationen erhalten Sie unter ,Reinigen von Dusen und
Kontakten" auf Seite 53.

Reinigen von Dlisen und Kontakten

Sollte sich die Druckqualitat auch nach dem Reinigen der Diisen
nicht verbessern (siehe ,Reinigen der Disen" auf Seite 51), verklebt
mdoglicherweise eingetrocknete Tinte die Dlisen der Tintenkassette.
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1 Reinigen Sie die DlUsen der Tintenkassette:

a Entfernen Sie die Tintenkassette aus dem Drucker.
Weitere Informationen erhalten Sie unter ,Entfernen
einer Tintenkassette aus dem Drucker” auf Seite 44.

D Feuchten Sie ein sauberes Tuch leicht mit Wasser an,
und reinigen Sie vorsichtig den gesamten goldfarbenen
Bereich einschlie3lich der Disen.

Achten Sie beim Reinigen der Farbkassette darauf, daf3
Sie die Diisen nur in eine Richtung abwischen, so dal3
sich die Farben nicht mischen.

Disen

C Um eingetrocknete Tinte zu losen, halten Sie das
feuchte Tuch ungefahr drei Sekunden lang auf die
Dusen. Saugen Sie die Tinte vorsichtig auf, und trock-
nen Sie die Stelle.

7 Lassen Sie den goldfarbenen Bereich trocknen.
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3 Re nigen Sie die Kontakte der Tintenkassette:

c Befeuchten Sie ein sauberes Tuch, und reinigen Sie
vorsichtig den gesamten goldfarbenen Bereich
einschlieB3lich der Kontakte.

Achten Sie beim Reinigen der Farbkassette darauf, daf3

Sie die Kontakte nur in eine Richtung abwischen. st der Drucker nicht belegt,

wird der Druckwagen
automatisch an die

L adeposition bewegt, wenn
Sie die vordere Abdeckung
offnen.
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Durch Ziehen des
Netzkabels bleibt der
Druckwagen in der
Ladeposition stehen.

 —

Diisen und Kontakte

D Um eingetrocknete Tinte zu Iésen, halten Sie das B
demselben Tuch

feuchte Tuch ungefahr drei Sekunden lang auf die Kon-  gereinigt werden.
takte. Saugen Sie die Tinte vorsichtig auf, und trocknen
Sie die Stelle.

4 Lassen Sie den goldfarbenen Bereich trocknen.

5 Setzen Sie die Tintenkassette wieder ein, und wiederholen Sie
den Disentest. Weitere Informationen erhalten Sie unter
.Reinigen der DUsen" auf Seite 51.

6 Wenn die Linie immer noch unterbrochen ist, mUssen Sie die
Kontakte des Druckwagens reinigen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter ,Reinigen der Druckwagenkontakte" auf
Seite 55.
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Durch Ziehen des Netz-
kabels bleibt der Druck-
wagen in der
Ladeposition stehen.

@hﬂ@m

Verschmierter
Ausdruck auf der
Seite

« Wird die Seite von der
nachsten gedruckten
Seite verschmiert, ist
die Tinte
moglicherweise noch
feucht. Nehmen Sie
jedes gedruckte Blatt
von der Papierablage,
damit es trocknen
kann, bevor Sie es
stapeln.

Wabhlen Sie in den
Jobmerkmalen auf der
Registerkarte Paper
(Papier) eine hohere
Druckqualitat.

Wahlen Sie in den Job
Properties
(Jobmerkmalen) auf
der Registerkarte
Color (Farbe) die
Einstellung Natural
Color (Naturliche
Farben).

Reinigen der Druckwagenkontakte

Reinigen Sie die Kontakte des Druckwagens nur, wenn Sie die Diisen
bereits gereinigt und abgewischt haben und das Druckergebnis
dennoch nicht zufriedenstellend ausfallt.

So reinigen Sie die Kontakte des Druckwagens:

1 Nehmen Sie beide Tintenkassetten heraus. Weitere
Informationen erhalten Sie unter ,Entfernen einer
Tintenkassette aus dem Drucker” auf Seite 44.

2 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

3 Reinigen Sie die Kontakte des Druckwagens im Inneren des
Druckers mit einem sauberen, trockenen Tuch.

Druckwagenkontakte

4 setzen Sie die Tintenkassetten wieder ein. Weitere
Informationen erhalten Sie unter ,Einsetzen oder Austauschen
von Tintenkassetten* auf Seite 45.

5 SchlieRen Sie die vordere Abdeckung.

O stecken Sie das Netzkabel des Druckers in die Steckdose.

Pflege des Druckers

T
==
®

(@]
@D
Qo
D
n
O
=
c
(@)
=
®
=
(0]

55



Sollte sich die Druckqualitat nach dem Reinigungsvorgang nicht
verbessert haben, wechseln Sie die Tintenkassette aus. Wenn sich
auch dann die Druckqualitéat nicht verbessert, sollten Sie Ihren
Drucker vom Kundendienst warten lassen.

Handhabung von Tintenkassetten

So gewabhrleisten Sie eine lange Haltbarkeit Ihrer Tintenkassette und
ein optimales Druckergebnis:
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» Entnehmen Sie eine Tintenkassette erst aus ihrer Verpackung,
wenn Sie sie
einsetzen mochten.

* Nehmen Sie eine Tintenkassette erst aus dem Drucker, wenn
Sie sie auswechseln, reinigen oder in den Kassettenbehalter
einsetzen mochten. Die Tintenkassette druckt nicht korrekt,
wenn sie nach Entnahme aus dem Drucker langere Zeit offen
gelegen hat.

« Sollte eine Tintenkassette keine Tinte mehr enthalten, lassen
Sie die leere Kassette so lange im Drucker, bis Sie sie
austauschen. Wenn einer der Tintenbehélter leer ist und Sie
trotzdem drucken, kénnen unter Umstanden Druckprobleme
auftreten.

» Befillen Sie Tintenkassetten nicht neu. Durch das Befillen
einer leeren Tintenkassette erlischt Ihre Garantie. Nicht
kompatible Tinte kann den Druckkopf oder den Drucker
beschadigen. Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie fir
Ihren Drucker nur Lexmark-Produkte verwenden.
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Anhang

In diesem Abschnitt finden Sie
Informationen zu folgenden
Themen:

*  Druckersoftware installieren
*  Drucken unter DOS

* Hinweise

*  Sicherheitshinweise

* Energy Star

Druckersoftware
installieren

Die Druckersoftware erhalten Sie
auf CD-ROM, Disketten oder tber
das Internet.

CD-ROM

Ist Inr Computer mit einem CD-
ROM-Laufwerk ausgestattet,
befolgen Sie die Schritte in der
Kurzbeschreibungrste Schritte, um
lhre Druckersoftware zu installieren.

Verfuigt der Computer tber kein CD-
ROM-Laufwerk, kdbnnen Sie unter
Verwendung eines anderen
Computers mit CD-ROM-Laufwerk
Treiberdisketten erstellen.

Disketten

Verfuigt der Computer tber kein CD-
ROM-Laufwerk, bitten Sie das
Lexmark Kundendienst-Center um
die Zusendung der Disketten. Die
entsprechende Telefonnummer
finden Sie auf der
Registrierungskarte Ihres Druckers.

Befolgen Sie die nachstehenden
Schritte zum Installieren der
Druckersoftware von Disketten.

1 Offnen Sie ein Fenster in 0OS/2.

2 Legen Sie Installationsdiskette
1 in das Diskettenlaufwerk ein.

3 Geben Sie in der OS/2-
Eingabeaufforderung den
Buchstaben lhres
Diskettenlaufwerks und den
Befehlsetupos2 ein (z. B.
a:\setupos?). Driicken Sie
anschlieRend dieingabetaste.

4 Wenn Sie dazu aufgefordert
werden, legen Sie die
entsprechenden Disketten in
das Diskettenlaufwerk ein, und
driicken Sie di&ingabetaste.

5 Wenn das Menlfenster
angezeigt wird, klicken Sie auf
Install Driversand
Documentation (Treiber
installieren und
Dokumentation) und
anschlieBend aubK.

6 Folgen Sie den Anweisungen
auf dem Bildschirm.

Druckertreiber (iber das
Internet

Verfuigt der Computer tber kein CD-
ROM-Laufwerk, kénnen Sie auf der
Lexmark-Web-Site unter der
Adressewww.lexmark.com einen
Treiber herunterladen.

1 wabhlen Sie auf der Web-Site
den entsprechenden Treiber fir
Ihr Betriebssystem.

2 Doppelklicken Sie auf die .exe-
Datei, um sie unter dem von
Ihnen angegebenen Pfad auf

Ihre Festplatte herunterzuladen.

3 Fihren Sie die .exe-Datei aus,
um alle Treiberdateien zu
entpacken.

Diese Treiberdateien werden
im selben Pfad entpackt, in den
Sie die .exe-Datei
heruntergeladen haben.

4 Weitere Anweisungen erhalten
Sie in der Datei
README.1ST.

Drucken unter DOS

Bevor Sie aus DOS-Anwendungen
drucken kénnen, missen Sie
folgendes installieren:

» Lexmark Z51-Druckersoftware

«  PCL 3-Druckertreiber fur jede
DOS-Anwendung

Entsprechende Treiber in der
Reihenfolge ihrer Praferenz
sind:

— HP DeskJet 500C
— HP DeskJet 500

Fir eine Farbausgabe missen Sie
den HP Deskjet 500C verwenden.
Enthalt Ihre Anwendung keine
Treiber fir den HP DeskJet 500C
oder den HP DeskJet 500, setzen Sie
sich mit dem Softwarehersteller
wegen eines kompatiblen
Treiberersatzes in Verbindung.

Andern der
Druckeinstellungen fiir
DOS-Anwendungen

Falls moglich, verwenden Sie die
Optionen in Ihrer DOS-Anwendung,
um die Druckereinstellungen zu
andern. Befolgen Sie die
nachstehenden Schritte nur, wenn

S7
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Sie eine Druckereinstellung andern
maochten, die nicht in Ihrer DOS-
Anwendung vorhanden ist. Die
Einstellungen in Ihrer DOS-
Anwendung Uberschreiben die
Treibereinstellungen.

1 Klicken Sie unter Job
Properties (Jobmerkmale) auf
die Registerkartéonts
(Schriftarten).

Fur Hilfe beim Offnen der
Jobmerkmale siehe
~Jobmerkmale* auf Seite 12.

2 Andern Sie die Einstellungen
wie gewilinscht.

Druckausgabe in Datei
umleiten

So drucken Sie ein Dokument, das
vom Treiber verarbeitet und in einer
Datei gespeichert, d.h. gedruckt,
wurde:

1 Starten Sie Ihre Anwendung
unter DOS.

2 Erstellen Sie uber die Funktion
Print to File (Druckausgabe in
Datei umleiten) lhrer
Anwendung eine Druckdatei.
Weitere Informationen zum
Drucken an eine Datei finden
Sie im Benutzerhandbuch lhrer
Anwendung.

3 Kopieren Sie die Druckdatei
mit folgendem DOS-Befehl zu
dem AnschluR, an den der
Drucker angeschlossen ist.

copy Dateiname Iptn /b

Fir das oben genannte Beispiel
gilt:
— copyist der DOS-Befehl
zum Kopieren.
— Dateinameist der Name
der von Ihnen erstellten
Druckdatei.

Anhang

— Iptnist Ihr Druckeran-
schluRR. Beispiel: Idt oder
Ipt2.

— /b weist den Computer an,
die Daten in binarer Form
zu senden.

Hinweis:Vermeiden Sie es, mit
demDOS-Druckbefehl
einen Druckauftrag an den
Druckeranschlul® zu
senden, da es dadurch zu
langeren Druckzeiten
kommt.

Drucken auf
Briefumschldgen
1 LegenSiebiszu 10
Briefumschlage rechtsbiindig
in die automatische
Papierzufuhr ein.

2 Legen Sie Briefumschlage mit
der Druckseite nach oben und
mit dem Briefmarkenfeld
unten rechts ein.

3 Driicken Sie die
Entriegelungstaste und die
Papierfuhrung zusammen, und
schieben Sie die Papierfiihrung
zum Rand der Briefumschlage.

4 Stellen Sie die Jobmerkmale
auf Briefumschlagdruck ein.

5 Drucken Sie die
Briefumschlage.

Schnellhilfe bei DOS-
Druck

Problem: DOS-Druckauftrag
dauert zu lange

Vorgehensweise:

* Wenn Sie eine DOS-Datei
drucken, indem Sie sie an den
Druckeranschluf? senden,
verwenden Sie den DOS-Befehl
zum Kopieren (copy).

*  Verwenden Sie nicht den DOS-
Befehl zum Drucken (print). Er
verursacht langere Wartezeiten
beim Drucken.

Problem: DOS-Druckauftrag
wird nicht ausgefuhrt

Vorgehensweise:

* Vergewissern Sie sich, daR die
Betriebsleuchte aufleuchtet.

Problem: Briefumschlag wird
nicht korrekt ausgedruckt

Vorgehensweise:

Drehen Sie den Briefumschlag
um 180 Grad, und legen Sie ihn
wieder mit der Druckseite nach
oben und mit dem
Briefmarkenfeld nach rechts in
die automatische Papierzufuhr
ein.

Hinweise

Konformitéat mit den
Direktiven der
Européischen Union (EU)

Dieses Produkt entspricht den
Schutzanforderungen der EU-
Direktiven 89/336/EEC und 73/23/
EEC zur Annaherung und
Harmonisierung der Gesetze der
Mitgliedsstaaten hinsichtlich
elektromagnetischer Kompatibilitat
und Sicherheit von elektrischen
Geraten zur Verwendung innerhalb
bestimmter StromgrofRzen.



Eine Erklarung der Konformitét mit
den Anforderungen der Direktive
wurde vom Direktor der Abteilung

Norme di sicurezza

¢ Seil prodotto
questo simbol DEVE essere col-

e contrassegnato con

Herstellung und Kundendienst,
Lexmark International, S.A.,
Boigny, Frankreich, unterzeichnet.

Dieses Produkt entspricht den
Klasse-B-Beschrankungen nach EN
55022 und den
Sicherheitsanforderungen nach EN
60950.

Sicherheitshinweise

If your power supply fails, replace it with
the Lexmark replacement part or other
UL LISTED Direct Plug-In Power Unit
marked "Class 2" and rated 30 Vdc at
830 mA.

If your praduct is NOT marked with this
symbol , it MUST be connected to

an electrical outlet that is properly groun-
ded.

The power cord must be connected to an
electrical outlet that is near the product
and easily accessible.

Refer service or repairs, other than those
described in the operating instructions, to
a professional service person.

This product is designed, tested and
approved to meet strict global safety
standards with the use of specific Lex-
mark components. The safety features of
some parts may not always be obvious.
Lexmark is not responsible for the use of
other replacement parts.

Consignes de sécurité

Sile symbol@ n'apparait PAS sur
votre produit, ce dernier DOIT étre bran-
ché sur une prise de courant mise a la
terre.

Le cable d'alimentation doit étre con-
necté a une prise de courant placée prés
du produit et facilement accessible.
L'entretien et les réparations autres que
ceux décrits dans les instructions
d'emploi doivent étre effectués par le
personnel de maintenance qualifié.

Ce produit a été congu, testé et approuvé
pour respecter les normes strictes de
sécurité globale lors de I'utilisation de
composants Lexmark spécifiques. Les
caractéristiques de sécurité de certains
éléments ne sont pas toujours évidentes.
Lexmark ne peut étre tenu responsable
de l'utilisation d'autres piéces de
rechange.

legato lo stesso ad una presa elettrica con
messa a terra.

Il cavo di alimentazione deve essere col-
legato ad una presa elettrica posta nelle
vicinanze del prodotto e facilmente rag-
giungibile.

Per la manutenzione o le riparazioni,
escluse quelle descritte nelle istruzioni
operative, consultare il personale di assi-
stenza autorizzato.

Il prodotto & stato progettato, testato e
approvato in conformita a severi stan-
dard di sicurezza e per I'utilizzo con
componenti Lexmark specifici. Le carat-
teristiche di sicurezza di alcune parti non
sempre sono di immediata compren-
sione. Lexmark non & responsabile per
I'utilizzo di parti di ricambio di altri pro-
duttori.

Sicherheitshinweise

Falls_der Drucker nicht mit diesem Sym-
bol markiert ist, muf3 er an eine ord-
nungsgeman geerdete Steckdose
angeschlossen werden.

Das Netzkabel muR3 an eine Steckdose
angeschlossen werden, die sich in der
Néhe des Gerats befindet und leicht
zuganglich ist.

Wartungsarbeiten und Reparaturen, mit
Ausnahme der in der Betriebsanleitung
naher beschriebenen, sollten Fachleuten
Uiberlassen werden.

Dieses Produkt und die zugehérigen
Komponenten wurden entworfen und
getestet, um beim Einsatz die weltweit
gultigen Sicherheitsanforderungen zu
erflllen. Die sicherheitsrelevanten Funk-
tionen der Bauteile und Optionen sind
nicht immer offensichtlich. Sofern Teile
eingesetzt werden, die nicht von Lex-
mark sind, wird von Lexmark keinerlei
Verantwortung oder Haftung fir dieses
Produkt ibernommen.

Pautas de seguridad

Hu producto NO tiene este simbolo,

, es IMPRESCINDIBLE conectarlo
a una toma de corriente eléctrica con
toma de tierra correcta.

El cable de alimentacién debera conec-
tarse a una toma de corriente situada
cerca del producto y de facil acceso.
Cualquier servicio o reparacion debera
realizarse por parte del personal cualifi-
cado, a menos que se trate de las averias
descritas en las instrucciones de utiliza-
cion.

Este producto se ha disefiado, verificado
y aprobado para cumplir los mas estric-
tos estandares de seguridad global

usando los componentes especificos de
Lexmark. Puede que las caracteristicas
de seguridad de algunas piezas no sean
siempre evidentes. Lexmark no se hace
responsable del uso de otras piezas de
recambio.

Veiligheidsvoorschriften

Zorg ervoor dat uw produkt is aangeslo-
ten op een geaard stopcontact als het pro-
dukt NIELis gemarkeerd met det
symbool .

Het netsnoer moet worden aangesloten
op een gemakkelijk bereikbaar stopcon-
tact in de buurt van het produkt.

Neem contact op met een professionele
onderhoudstechnicus voor onderhoud en
reparaties die niet in de bij het produkt
geleverde instructies beschreven worden.
Dit product is ontworpen, getest en goed-
gekeurd om te voldoen aan strenge inter-
nationale veiligheidsvoorschriften.
Deveiligheidsvoorzieningen van
bepaalde onderdelen zullen niet altijd
duidelijk zichtbaar zijn. Lexmark is niet
verantwoordelijk voor het gebruik van
andere vervangende onderdelen.

Sikkerhedsoplysninger

Hvis dit produkt IKKE er markeret med
dette symbo , SKAL det sluttes til
en stikkontakt med jordforbindelse.
Ledningen skal sluttes til en stikkontakt,
der er teet pa produktet og som er let til-
geengelig.

Service og reparationer, som ikke er bes-
krevet i brugsanvisningen, skal udferes
af en kvalificeret tekniker.

Dette produkt er udviklet, testet og god-
kendt i overensstemmelse med Lexmarks
verdensomspaendende standarder for sik-
kerhed. Delenes sikkerhedsfunktioner
kan veere skjulte. Lexmark patager sig
intet ansvar for brugen af uoriginale
reservedele.

Sikkerhetsinformasjon

Hvis produktet ditf ikke er merket med
dette symbolet| , ma det bare kobles
til en stikkontakt som er jordet.
Ledningen ma veere koblet til en stikkon-
takt neer produktet. Stikkontakten ma
veere lett tilgjengelig.

La bare kvalifisert personale ta seg av
service og reparasjon som ikke er direkte
beskrevet i bruksanvisningen.

Dette produktet er utviklet, testet og
godkjent i overensstemmelse med
strenge verdensomspennende sikkerhets-
standarder for bestemte Lexmark-deler.
Delenes sikkerhetsfunksjoner kan veere
skjulte. Lexmark er ikke ansvarlig for
bruk av uoriginale reservedeler.
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Sakerhetsanvisningar

*  Om produkten INTE ar méarkt med denna
symbol MASTE den anslutas till ett
jordat vagguttag.

» Natkabeln maste anslutas till ett l4ttat-
komligt vagguttag i narheten av maski-
nen.

» Lat endast utbildad servicepersonal
utféra saddan service och sddana repara-
tioner som inte beskrivs i handledningen.

« Denna produkt ar utformad, testad och
godkand for att uppfylla internationella
sékerhetsbestammelser nar den anvands
tillsammans med andra Lexmark-pro-
dukter. Sékerhetsegenskaperna for vissa
delar ar inte helt uppenbara. Lexmark
frinséger sig ansvaret om delar av ett
annat fabrikat anvands.

Informacio6 de seguretat

¢ Sielvostre pr|QE(1'ucte NO estq marcat
amb el simbo , S'HAURA de con-
nectar a una presa eléectrica de terra.

Informacdes de
seguranca

Se o produto NAO estiver marcado com
este simbolo , € necessario liga-lo a
uma tomada com ligagéo a terra.

O cabo deve ser ligado a uma tomada
localizada perto do produto e faciimente
acessivel.

Para todos os servicos ou reparagdes ndo
referidos nas instrugdes de operacéo,
deve contactar um técnico dos servigos
de assisténcia.

Este produto foi concebido, testado e
aprovado para satisfazer os padrdes glo-
bais de seguranga na utilizagao de com-
ponentes especificos da Lexmark. As

funcbes de seguranca de alguns dos com-

ponentes podem ndo ser sempre 6bvias.
A Lexmark néo é responsavel pela utili-
zacao de outros componentes de substi-
tuicéo.

Informacdes de

« El cable de poténcia s'haura de connectar seguranca

a una presa de corrent propera al pro-
ducte i facilment accessible. .

« Siheu de fer una reparaci6 que no figuri
entre les descrites a les instruccions de
funcionament, confieu-la a un professio-
nal. .

» Agquest producte esta dissenyat, compro-
vat i aprovat per tal d'acomplir les estric-
tes normes de seguretat globals amb la .
utililitzacié de components especifics de
Lexmark. Les caracteristiques de segu-
retat d'algunes peces pot ser que no sem-
pre siguin obvies. Lexmark no es .
responsabilitza de I'us d'altres peces de
recanvi.

Turvaohjeet

* Jos tuotteessa ei ole tata tunnu@, s
sen saa kytkea vain maadoitettuun pisto-
rasiaan.

* Tuotteen verkkojohto on kytkettava sita
lahella olevaan pistorasiaan. Varmista,
ettd kulku pistorasian luo on esteeton.

¢ Muut kuin kdyttdohjeissa mainitut
huolto- tai korjaustoimet on jatettava
huoltoedustajalle.

« Tama tuote on testattu ja hyvéksytty. Se
tayttaa korkeat maailmanlaajuiset turval-
lisuusvaatimukset, kun siiné kaytetaan
tiettyja Lexmarkin valmistusosia. Joiden-
kin osien turvallisuusominaisuudet eivéat
aina ole itsestéan selvia. Lexmark ei
vastaa muiden kuin alkuperaisten osien
kaytosta.
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Se o produto NAO estiver marcado com
este simbolo , ele DEVE SER
conectado a uma tomada elétrica com
ligagéo a terra.

O cabo de alimentagdo deve ser conec-
tado a uma tomada elétrica localizada
perto do produto e de facil acesso.

Para todos os servicos ou reparagdes ndo

descritos nas instrugdes de operacéo,
entre em contato com um técnico dos
servigos de assisténcia.

Este produto esta projetado, testado e
aprovado para satisfazer os padrdes glo-

bais de seguranca para uso de componen-

tes especificos da Lexmark. Os recursos
de seguranca de alguns componentes
podem ndo ser sempre 6bvios. A Lex-
mark ndo é responsavel pelo uso de
outros componentes de substituicao.

Przepisy bezpieczeristwa
Jezeli produkt NIE jest oznaczony symbolem B, maze byc pudhcznny
TYLKOQ de prawidiowo uziemionego gnlazda elektrycznege

Kabsi zasilajgcy musi byé podigezony do tatwo dostgpnego gniazda
slektrycznago, znajduacego sig w poblizu urzadzenia,

Wazalkie naprawy | czynnosci serwisowe, oprocz oplsanych w Inswkql
obstugi, powinny byé wykonywane przez sutoryzowany serwi

Produkt
firrny Lexmark | zatwisrdzony Jnku spemqucy éwiatowe standardy
bezpleczeristwa. Pazostale podzespoly moga nie speinlat tych warunkow.
Firma Lexmark nie ponosi odpowiedzialnodci za skutki uzywania innych
czgéci zamiennych.
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« Ecnm npuciperenHoe Bamu uaaenue HE umeet mapkupor-
«u (@, 70 ero HEOBXOAUMO nogkniouaTh K RaAeXHo
3a3eMNeHHOI po3eTKe.

» Kabenb nuTtaHua cneayeT NoaKIOHaTh K IerKoJOCTYNHOR
ANEKTPUUECKOR POIETKE, PACMONOKEHHON BENN3N OT MecTa
YCTaHOBKY W3NS,

¥ PEMOHTY, 33

« Orepauun no
8 ACTKHbI

Y

AaHHoe usgesue CpOeKTUPOBAHO, UCMHITAHE U MPOLLITO
2TTECTALMIO Ha COOTBETCTBIUM XECTKUM IMOBabHbIM CTa-
£AapTam 6eacnacHoCTU B pacyeTe Ha UCMONb30BAHNE Onpe-
[AeNeHHbix YacTeld NponssopcTaa dupmel Lexmark. Bnnanue
Aetaned va He BCerpa il
©upma Lexmark He HeceT QTBETCTBENHOCTM 38 UCNONBIo-
BAHME 3AMACHBIX YACTEN, OTIMHHLIX OT PEKOMEHA0BAHHbIX.

Giivenlik Bilgisi

® Uriiniizde [@ simgest YOKSA, {irin dogru bigimde
topraklanmig bir elektrik prizine TAKILMALIDIR.

® Gig kablosu, Urliniin yakininda ve kolay ulasilabilir bir
elektrik prizine takilmalidir.

® |sletim ydnergelerinde agiklananlar disinda servis veya
onarim igin yetkili servis personeline bagvurun.

® By Uriin, 6zel Lexmark bilegenlerinin kullanimi konusundaki
genel giivenlik standarttanina uyacak bigimde tasarlanmis,
denenmis ve onaylanmistir. Bazt pargalann giivenlik
ozellikleri her zaman kesin olmaz. Lexmark, baska yedek
pargalarin kullammindan sorumluluk tagimaz.
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Energy Star

Das EPA ENERGY STAR-
Computerprogramm ist ein Versuch,
gemeinsam mit Computerherstellern
die Einfihrung von Produkten mit
geringem Energieverbrauch zu
fordern und somit die
Luftverschmutzung bei der
Energiegewinnung zu verringern.

Firmen, die sich an diesem
Programm beteiligen, bieten PCs,
Drucker, Monitore oder Faxgerate
an, deren Energieverbrauch
herabgesetzt wird, sobald sie nicht
benutzt werden. Durch diese
Eigenschaft wird der
Energieverbrauch um bis zu 50%
vermindert. Lexmark ist stolz darauf,
an diesem Programm mitzuarbeiten.

Als Partner von Energy Star hat sich
Lexmark International, Inc.
verpflichtet, dal3 dieses Produkt die
Richtlinien von Energy Star
hinsichtlich eines geringen
Energieverbrauchs erfiillt.

Hinweise zur
Gerauschemission

Alle Tests wurden gemaf I1ISO 7779
durchgefiihrt und geman ISO 9296
protokolliert.

Papier - Nr. 20 Feinpost

Text - Standard ,J1yy7" spezifiziert
in1ISO 7779

Druckgeschwindigkeit - Normal,
bidirektional
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